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Раздел «Градостроительные решения»
1. Положение о территориальном планировании– том I
2. Карты – тома I
3. Материалы по обоснованию (пояснительная записка) – том II
4. Карты – тома II
Раздел «Охрана окружающей среды»
1. Пояснительная записка – том III
Раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций»
1. Пояснительная записка – том IV
Электронная версия проекта
1. Текстовая часть в формате docx.
2. Графическая часть в виде рабочих наборов и слоёв MapInfo 9.0
3. Графическая часть в виде растровых изображений.
02 Список основных исполнителей

	№    
	Раздел проекта
	Должность
	Фамилия
	Подпись

	
	
	
	
	

	1
	Архитектурно-планировочный раздел
	Начальник отдела разработки градостроительной документации
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Состав карт раздела «Градостроительные решения»

	№п/п
	Наименование 
	Марка 
	№ листа

	
	Материалы по обоснованию
	
	

	1
	Карта положения в системе расселения

М 1:10 000
	ГП-1
	1

	2
	Карта современного использования, планировочных ограничений и комплексной оценки  территории

 М 1:5000
	ГП-2
	2

	3
	Карта существующих инженерных сетей

М 1:5000
	ГП-3
	3

	
	Утверждаемая часть
	
	

	4
	Карта зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения 

М 1:5000
	ГП-4
	4

	5
	Карта функционального зонирования

М 1:5000
	ГП-5
	5

	6
	Карта развития  улично-дорожной сети 

М 1:5000
	ГП-6
	6

	7
	Карта инженерной подготовки и вертикальной планировки территории, М 1:5000
	ГП-7
	7

	8
	Карта организации ливневой сети, М 1:5000
	ГП-8
	8

	9
	Карта развития сетей и сооружений водоснабжения

М 1:5000
	ГП-9
	9

	10
	Карта развития сетей и сооружений водоотведения

 М 1:5000
	ГП-10
	10

	11
	Карта развития сетей и сооружений электроснабжения, М 1:5000
	ГП-11
	11
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Введение

Проект генерального плана п. Топольки Селиванихинского сельсовета Минусинского района Красноярского края выполнен ОАО СибНИИградостроительства согласно договору №: 0119300043611000004-0142376-01 от 05.05.2011г. с администрацией Минусинского района.

Проект разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года, №190-ФЗ (в редакции 41-ФЗ от 20.03.2011), Земельным кодексом Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также Законом  Красноярского края от 18.02.2005 № 13-3022 "Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Минусинский район и находящихся в его границах иных муниципальных образований"

Проект выполнен с учётом положений ранее разработанной градостроительной документации:  Схемой территориального планирования Красноярского края.

Методической базой разработки проекта являются Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденные Приказом Минрегионразвития от 26 мая 2011 г., № 244.

В соответствии с п.11 статьи 9 (в редакции Федерального закона от 20.03.2011) генеральный план поселения утверждается на срок не менее, чем двадцать лет. Проектом установлены следующие сроки реализации проектных решений.

Исходный год проекта  - 2011 год;

Первая очередь реализации проекта -  2021 год;

Расчетный срок реализации проекта – 2031 год;

Проект выполнен в виде геоинформационной системы (ГИС) и с технической точки зрения представляет собой открытую компьютерную базу данных, позволяющую расширять массивы информации по различным тематическим направлениям, использовать ее для дальнейшего территориального мониторинга.
Проект генерального плана п.Топольки выполнен с учетом требований Градостроительного кодекса РФ о создании информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД), ведение которой будет осуществляться органами местного самоуправления Минусинского муниципального района.

1. Планируемое функциональное зонирование территории п.Топольки
1.1. Перечень установленных функциональных зон

План развития территории поселка содержит проектное градостроительное решение направленое на оптимизацию использования городской территории, обеспечение комфортного проживания жителей, создание современной социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.

В генеральном плане предусмотрены мероприятия для совершенствования развития всех функциональных зон.
На территории посёлка Топольки проектом выделены следующие функциональные зоны:
Жилая зона

· Территории индивидуальной застройки
Зона общественного и  административно-делового назначения:

· Территории административно-делового и общественного назначения
· Территории учреждений здравоохранения
· Территории объектов спортивного назначения
· Территории школ
· Территории детских садов
Ландшафтно-рекреационная зона:

· Озеленения общего пользования
· Ландшафтно-рекреационная
Зона озеленения специального назначения:

· Озеленения специального назначения
Производственная зона:

· Территории производственных объектов
· Территории коммунально-складских объектов
Зона объектов транспортной инфраструктуры:

· Территории объектов транспортной инфраструктуры
Зона объектов инженерной инфраструктуры:

· Территории объектов инженерной инфраструктуры
Зона улично-дорожной сети.

Жилая зона

Проектом предусмотрены мероприятия по развитию территории индивидуальной застройки с целью  создания комфортной среды проживания. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрено упорядочение существующей застройки. Развитие жилой зоны предусмотрено на восток на свободных от застройки территориях.

Зона общественного и административно-делового назначения:

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по формированию территории административно-делового и общественного назначения. Зона формируется как продолжение развития уже существующего и формирование новых подцентров, создаваемых для обеспечения нормативных радиусов обслуживания населения и необходимым набором учреждений. В существующей застройке предусмотрено дальнейшее развитие общественного центра по улице Набережная, где предлагается разместить отделение сберегательного банка, внешкольные учреждения, предприятия общественного питания, библиотеку, банно-оздоровительный комплекс с кафе, дом быта, отделение связи. На востоке посёлка предусмотрена территория под общественный центр на которой рекомендуется разместить банно-оздоровительный комплекс с кафе, рыночный комплекс.
Территории учреждений здравоохранения предусмотрены проектом в центре поселка.
Территории объектов спортивного назначения предусмотрены проектом на юге поселка, где рекомендуется разместить спортивный комплекс.
Проектом предусмотрена территория начальная школы, которая размещается в центре посёлка, что обеспечивает  нормативный радиус доступности.
Территории детских садов предусмотрены в пределах нормативного радиуса доступности - на западе, в центре и востоке посёлка.
Ландшафтно-рекреационная зона:

Озеленение общего пользования - естественные зеленые пространства окружающие село служат основой для развития единой и равномерной системы озеленения общего пользования включающей бульвары, скверы, площадки отдыха различного назначения. Обеспечивают связь общественного пространства села с природным окружением. 

Ландшафтно-рекреационная зона - отдельно стоящие высокорастущие лиственные деревья  и примыкающие к застройке посёлка на его окраинах естественные лесные колки и массивы, естественные зеленые массивы вдоль Минусинской  протоки.

Озеленение специального назначения - шумозащитная полоса, отделяющая главную поселковую улицу от жилой зоны в районах «Цветущий сад» и «Серебряные сосны», обеспечние санитарных разрывов между производственной зоной расположенной в северной части села и жилой застройкой. 

Озеленения специального назначения является шумозащитной полосой посёлка от федеральной трассы Р-257 (М-54).
Производственная зона:

В проектируемых границах посёлка не предусмотрено размещение территорий производственных объектов, предполагается формирование территории сельскохозяйственного производства примыкающей к посёлку с юга на землях сельскохозяйственного назначения.

Территории коммунально-складских объектов расположена на севере посёлка на которой проектом рекомендуется разместить производственные территории ЖКХ и пункт приёма вторсырья.

Территории объектов инженерной инфраструктуры предусмотрены для размещения группового водозабора.

Территории объектов транспортной инфраструктуры включают существующие и планируемые территории для размещения предприятий транспорта.
Таблица 1.1-1

Проектный баланс территории п.Топольки на расчётный срок
	№ п/п
	Наименование
	Площадь, га
	%

	
	Общая площадь п. Топольки в проектируемых границах
	245,8
	100

	1
	Территории административно-делового и общественного назначения
	6.73
	2.74

	2
	Территории индивидуальной застройки
	161,6
	65,74

	3
	Территории школ
	1.36
	0.55

	4
	Территории детских садов
	0.65
	0.26

	5
	Территории учреждений здравоохранения
	0.22
	0.09

	6
	Территории объектов спортивного назначения
	2.02
	0.82

	7
	Озеленения общего пользования
	21,24
	8,65


	8
	Ландшафтно-рекреационная зона
	3,7
	1,5

	9
	Озеленения специального назначения
	6,07
	2,48

	10
	Территории коммунально-складских объектов
	2,76
	1,12

	11
	Территории объектов инженерной инфраструктуры
	1,12
	0,46

	12
	Территории объектов транспортной инфраструктуры
	3,45
	1,4

	13
	Акватории
	3
	1,22

	14
	Территория улично-дорожной сети
	31,88
	12.97


1.2. Зоны с особыми условиями использования территории

На территории населённого пункта установлены следующие зоны с особыми условиями использования территории: санитарно-защитные зоны внешних автомобильных дорог и санитарных объектов, охранные и санитарно-защитные зоны инженерных коммуникаций, охранные зоны источников водоснабжения, водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов.

Охранные и санитарно-защитные зоны объектов инженерной и  транспортной инфраструктуры

Автомобильный транспорт

Для автомобильных дорог общего в соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»» установлены санитарные разрывы до жилой застройки:

· для дорог I-III категории - 100 м; 

· для дорог IV категории  - 50м; 

На расчётный срок предусмотрена реконструкция ФТ Р-257 (М-54) до параметров II технической категории. Санитарно-защитная зона до жилой застройки составит 100 м. На дальнейших стадиях проектировании при разработке проектов планировки кварталов расположенных вблизи автомобильной дороги следует уточнить величину санитарного разрыва по шуму.

Электрические сети, линии связи

Охранные зоны для линий электроснабжения составляют: ВЛ 35 кВт – 15 м, ВЛ 10 кВт – 10 м в обе стороны.

Охранные зоны линий и сооружений связи  устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а так же сооружений связи Российской Федерации. Размеры охранных зон с особыми условиями использования устанавливаются согласно «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» утверждённых постановлением правительства РФ от 09.06.95 №578 и составляют на трассах кабельных и воздушных линий радиофикации не менее 2 м (3м).

Водоохранные зоныохранные зоны источников водоснабжения

Минусинская протока

Водоохранная зона Минусинской протоки установлена 100м, прибрежная полоса 30 м. Застройка в водоохраной зоне может размещаться при условии полного канализования застройки  и организованного отвода поверхностных вод. При устройстве набережных прибрежная полоса совпадает с парапетом набережной.

Режимы содержания водоохранных зон и прибрежных защитных полос и их величина  установлены Водным кодексом РФ. Площадь территории водоохранных зон на территории населённого пункта составляет 16 га.

Проектируемый водозабор

Подземный водозабор имеет три пояса зоны санитарной охраны. Границы первого пояса располагаются от скважины на расстояниях: 30 метров при использовании защищенных подземных вод, 50 метров – при использовании недостаточно защищенных подземных вод. Величина и конфигурация второго и третьего поясов охраны будут определены на рабочих стадиях проектирования сети водоснабжения с учетом гидрогеологических характеристик района водозабора. Градостроительные регламенты использования территорий поясов охраны описаны в п. 3.9.1 «Водоснабжение» Том2.

Зоны негативного воздействия объектов капитального строительства

Таблица 1.2-2

Классификация предприятий и учреждений по классу санитарной опасности.

	№ п/п
	Наименование
	Величина СЗЗ, м
	Обоснование

	 
	II класс санитарной опасности
	 
	 

	1
	Закрытый скотомогильник (вне границ населённого пункта) – необходимо уточнение места рас положения объекта и величины санитарного разрыва до жилой застройки.
	500
	

	 
	IV класс санитарной опасности
	 
	 

	3
	Проектируемая производственная территория
	100
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	4
	Проектируемая территория  ЖКХ
	100
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	5
	Проектируемы СТО
	100
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	6
	Кладбище традиционного захоронения  (вне границ населённого пункта)
	100
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	
	
	
	


2. Перечень объектов федерального и регионального значения, местного значения уровня муниципального района планируемые к размещению на территории п.Топольки утверждённые  документами территориального планирования
2.1. Перечень объектов федерального и регионального значения

Схемой территориального планирования Красноярского края на территории п. Топольки размещение объектов федерального и краевого значения не предусмотрено.

2.2. Перечень объектов местного значения уровня муниципального района 

Схема территориального планирования Минусинского муниципального района не утверждена.
3. Перечень объектов местного значения планируемых к размещению на территории п.Топольки
3.1. Демографический прогноз 
Проектная численность населения устанавливается на I очередь (2021 год) и расчетный срок (2031 год) в соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Проектом генерального плана предполагается комплексное освоение территории площадью около 100 га. В соответствии с мероприятиями по расширению площади селитебной территории ожидается увеличение численности населения до 950 человек при соблюдении следующих условий:

- индивидуальная застройка с приусадебными участками;

- увеличение показателя обеспеченности населения общей площадью жилого фонда до 33 м2 на 1 человека.

- средняя площадь участков для индивидуального жилищного строительства составляет около 2000 м2.

Таким образом, в проекте принята следующая численность населения:

· первая очередь- 700 человек;

· расчетный срок- 950 человек.

В соответствии с полученными величинами численности населения и показателями возрастной структуры определены основные параметры развития поселения: отвод территории жилой и нежилой застройки, объёмы жилищного строительства и учреждений обслуживания, система инженерных и транспортных коммуникаций.

3.2. Жилищное строительство

Согласно Схемы территориального планирования Красноярского края на период до 2030 года уровень жилищной обеспеченности в Минусинском районе к 2030г. должен достигнуть 32 м2 общей площади на человека.

С учетом рекомендуемых показателей обеспеченности населения общей жилой площадью и убыли ветхого и аварийного жилья получены значения объемов строительства жилищного фонда.

В течение расчётного срока жилищный фонд п. Топольки планируется увеличить до 31,4 тыс. м2, что позволит увеличить среднюю жилищную обеспеченность с 17,6 м2 в настоящее время до 33 м2 общей площади на человека.

Объём нового жилищного строительства составит около 25,2 тыс. м2. Среднегодовой объем нового жилищного строительства составит около 1,3 тыс. м2.

Проектом рекомендуется сохранение существующей структуры жилого фонда и строительство на перспективу индивидуальных жилых домов с приусадебными земельными участками.
3.3. Объекты социально-культурного и бытового обслуживания

Предложения генерального плана по развитию социальной инфраструктуры разработаны с учетом масштабов развития поселения на долгосрочную перспективу.

В течение расчетного срока проектом рекомендуется строительство зданий следующих учреждений (таблица 3.3-1):
· детские дошкольные учреждения на 90 мест;

· начальная школа на 100 мест;

· амбулатория на 40 пос./сут. со встроенным аптечным пунктом;

· спорткомплекс;

· ДК на 300 мест;

· рынок;

· предприятия общественного питания;

· банно-оздоровительный комплекс;

· гостиница;

· пожарное депо

Таблица 3.3-1
Расчет объектов социально-культурно-бытового обслуживания  п. Топольки

	№

п/п
	Наименование

объекта
	Норма, единица измерения
	Требуется по норме на расчетный срок
	Имеется по факту
	1-я очередь 
	Расчетный срок
	Примечание

	
	
	
	
	
	Сохра

няемые 

объекты
	Новое строительство
	Сохра-

няемые 

объекты
	Новое строительство
	


1.Учреждения образования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.1
	Детские дошкольные учреждения
	Уровень обеспеченности детей дошкольного возраста - 85 %, место
	70
	15
	-
	60
	-
	90
	Строительство трех ДДУ на 90 мест



	1.2
	Общеобразовательные школы
	Необходимый уровень обеспеченности – 100%, место
	76
	-
	-
	50
	-
	50
	Строительство начальной школы 50 человек, организация подвоза школьников в с. Селиваниха

	1.3
	Внешкольные учреждения
	10 % от общего числа школьников, место
	8
	-
	-
	25
	-
	25
	Рекомендуется организация в здании ДК учебной части единовременной вместимостью 25 мест для дополнительного образования детей

	2. Учреждения здравоохранения

	2.1
	Амбулатории
	18 посещений на 1 тыс. чел.
	18
	-
	-
	40
	-
	40
	Строительство амбулатории на 3 врачебных должности, не менее 40 пос./сут. с встроенным аптечным пунктом

	2.2
	Аптеки
	По заданию на проектирование, объект
	1
	-
	-
	1
	-
	1
	


	3. Физкультурно-спортивные сооружения

	3.1
	Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий
	80 м2 на 1 тыс. человек, м2 на 1 тыс. человек
	76
	-
	-
	100
	-
	100
	Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий на 100 м2 в банно-оздоровительном комплексе.

Размещение спортивного зала на 350 м2 на территории школы, строительство  открытого спортивного комплекса с набором площадок 



	3.2
	Спортивные залы общего пользования
	350 м2 на 1 тыс. человек, м2 на 1 тыс. человек
	 350
	-
	-
	350
	-
	350
	

	4. Учреждения культуры и искусства

	4.1
	Дома культуры, клубы
	313 мест на 1 тыс. жителей, место
	297
	-
	-
	300
	-
	300
	Строительство ДК на 300 мест, помещениями для досуга и любительской деятельности, библиотекой, с размещением киноустановки 

	4.2
	Помещения для досуга и любительской деятельности
	50 м2 площади пола на 1 тыс. человек, м2 
	50
	-
	-
	80
	-
	80
	

	4.3
	Библиотеки


	6-7,5 тыс.ед. хранения на 1 тыс. чел., тыс. ед. хранения
	5,7
	-
	-
	5,7
	-
	5,7
	

	4.4
	Кинотеатр 
	30 мест на 1 тыс. жителей, место
	30
	-
	-
	30
	-
	30
	

	5. Предприятия торговли

	5.1
	Магазины продовольственных товаров
	100 м2 на 1 тыс. человек, м2  на 1 тыс. чел.
	95
	35
	35
	140
	35
	140
	Строительство магазинов смешанного типа на 300 м2, размещение торговых площадей в составе рыночного комплекса 

	5.2
	Магазины непродовольственных  товаров
	200 м2 на 1 тыс. человек, м2  на 1 тыс. чел.
	190
	70
	70
	265
	70
	265
	

	5.3
	Рыночные комплексы
	40 м2 на 1 тыс. человек, м2 
	80
	-
	-
	-
	-
	4000
	

	5.4
	Предприятия общественного питания
	40 мест на 1 тыс. человек, место на 1 тыс. человек
	40
	-
	-
	40
	-
	70
	Размещение кафе в банно-оздоровительном комплексе на 20 мест. Строительство придорожного кафе при СТО на 20 мест, предприятий общественного питания рыночного комплекса на 30 мест

	5.5
	Предприятия бытового обслуживания
	7 рабочих мест на 1 тыс. человек, рабочее место на 1 тыс. человек
	7
	-
	-
	10
	-
	10
	Размещение сервис-центра на 10 рабочих мест в гостинице



	6. Предприятия коммунального обслуживания

	6.1
	Прачечные
	60 кг белья в смену на 1 тыс. чел. , кг белья в смену на 1 тыс. чел.
	60
	-
	-
	100
	-
	100
	Строительство прачечной на 100   кг в составе сервис-центра при гостинице

	6.2
	Бани


	7 мест на 1 тыс. человек, место на 1 тыс. человек
	 10 
	-
	-
	50
	-
	50 
	Строительство банно-оздоровительного комплекса на 50 мест, включающий кафе на 20 мест, тренажерный зал.

	7. Кредитно-финансовые учреждения

	7.1
	Отделения и филиалы сберегательного банка   (сберкассы)
	1 операц. место (окно) на 2-3 тыс. человек, операционная касса
	1
	-
	-
	1
	-
	1
	Размещение в здании ДК

	8. Учреждения и предприятия связи

	8.1
	Отделение связи
	По нормам и правилам министерств связи РФ, объект
	1
	-
	-
	1
	-
	1
	Размещение в здании ДК

	9. Учреждения жилищно-коммунального хозяйства

	9.1
	Жилищно-эксплуатационная организация
	1 объект на 20 тыс. человек, объект
	1
	-
	-
	1
	-
	1
	Выделение производственной территории ЖКХ

	9.2
	Пункт приема вторсырья
	1 объект на 20 тыс. человек, объект
	1
	-
	-
	1
	-
	1
	

	9.3
	Гостиницы
	6 мест на 1 тыс. человек, место
	10
	-
	-
	10
	-
	10
	Строительство гостиницы на 10 мест

	9.4
	Пожарное депо
	В соответствии с НПБ 101-95, машина
	1
	-
	-
	2
	-
	2
	Пожарное депо с. Селиваниха

	9.5
	Кладбище традиционного захоронения
	0,24 га на 1 тыс. человек, га
	0,5
	0,25
	0,25
	0,36
	0,25
	0,6
	Расширение существующего кладбища до 0,6 га


Мероприятия по развитию и размещению объектов социально-культурного и культурно-бытового обслуживания  на первую очередь к 2021г.: 
1) Строительство детского дошкольного учреждения  на 60 мест;

2) Строительство начальной школы на 50 мест;

3) Размещение внешкольного учреждения на 25 мест в здании догма культуры;

4)  Строительство амбулатории на 40 пос./см. со встроенным аптечным пунктом;

5) Размещение в банно-оздоровительном комплексе помещений для физкультурно-оздоровительных занятий на 100 м2;

6) Строительство спортивного зала при школе на 350 м2;

7) Строительство открытого спортивного комплекса;

8) Строительство дома культуры на 300 мест, помещениями для досуга и любительской деятельности на 80 м2, библиотекой, размещением уиноустановки;

9) Строительство кафе на 20 мест в банно-оздоровительном комплексе, придорожного кафе при СТО на 20 мест;

10) Размещение сервис-центра на 10 мест в гостинице;

11) Размещение отделения связи и отделения сбербанка в доме культуры;

12) Строительство банно-оздоровительного комплекса на 50 мест;

13) Строительство гостиницы на 10 мест.

3.4. Развитие улично-дорожной сети
На расчётный срок предусмотрено формирование нового въезда в посёлок и формирование опорной сети улиц отвечающей требованиям всех участников движения.

Протяжённость улично-дорожной сети на расчётный срок составит 29,01 км, в т.ч. главных улиц – 4.01 км, основных улиц – 14.46 км , второстепенных улиц - 10.54 км. На расчётный срок улицы и дороги будут занимать 12,97% территории, плотность улично-дорожной сети составит 11,8 км/км2.
Учитывая современный высокий уровень автомобилизации населения, на расчётный срок уровень автомобилизации принят 450 автомобилей на 1000 жителей, таким образом, численность парка составит 428 единиц. 
Для технического обслуживания автомобилей потребуются станции и посты обслуживания, из расчёта 1 пост на 200 машин, т.е на расчётный срок потребуется около 2 постов.
3.5. Объекты и сооружения инженерной инфраструктуры
3.5.1. Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение

Проектом предусматривается централизованная система водоснабжения всех потребителей воды.
Для нужд водоснабжения  предлагается использовать подземные воды:

Качество воды, подаваемой на хозяйствеео-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества».

Предлагается бурение трех скважин (2 рабочих и резервной). Для повышения качества добываемой воды рекомендуется установка на всех скважинах водоочистных фильтров и внедрение частотного регулирования электроприводов на всех скважинах.

Каждая скважина оборудуется погружным артезианским насосом.

Для точного определения местоположения проектируемых скважин необходимо заключение гидрогеологической службы с составлением проекта на поисково-разведочные работы с оценкой запаса подземных вод и рекомендациями по рациональным условиям эксплуатации.

Схема системы водоснабжения

Сети водопровода - кольцевого и тупикового типа. Учитывая расположение п. Топольки  в сейсмоопасной зоне, рекомендуется в качестве материала труб водопроводной сети применять трубы из полиэтилена. Свойства данного материала, его невысокая стоимость и простота монтажа позволяют говорить о данном материале, как об оптимальном технико-экономическом решении при строительстве и реконструкции инженерных сетей.

Проектируемая система хозяйственно-питьевого водоснабжения предназначена для подачи воды питьевого качества к санитарно-техническим приборам жилых и общественных зданий. Из этой же системы предусматривается обеспечение противопожарных нужд жилого района.

Нормы на хозяйственно-питьевое водопотребления приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и составляют - 300 л/сутки на одного человека для усадебной застройки, присоединяемой к сетям водопровода и канализации, оборудованная ваннами и централизованным горячим водоснабжением. Нормами водопотребления учтены расходы на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нерациональный расход.

Расход воды на полив определен в соответствии со СНиП 2.04.02-84 табл.3 примечание 1 и составит 50 л/сут. на 1 жителя.
Полив огородов и садов в приусадебной застройке должен осуществляться от собственных скважин.
Примечание: Во всех существующих и строящихся скважинах индивидуального пользования в усадебной застройке необходимо производить анализ воды.

Трассировка магистральных сетей и диаметр трубопроводов должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

Расходы воды на пожаротушение
Для организации пожаротушения предусматривается пожарный водопро​вод  низкого давления, объединенный с хозяйственно-питьевым водопроводом.
Расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) и количество одновре​менных пожаров в населённом пункте принимается в соответствии со СНиП 2.04.02-84 табл. 5 и табл. 6.
В системе водоснабжения предусмотрена установка пожарных гидрантов. Расстояние между ними определяется расчетом, учитывающим сум​марный расход воды на пожаротушение и пропускную способность устанавли​ваемых гидрантов.

Свободные напоры

Минимальный свободный напор в сети водопровода в соответствии со СНиП 2.04.02-84. п. 2.26, должен быть не менее: при одноэтажной застройке - 10 метров, на каждый следующий этаж добавляется 4 метра.

Максимальный свободный напор в сети объединенного водопровода не должен превышать  60 метров.
При превышении напора в сети больше допустимого необходима установка регуляторов давления.

Рекомендуем ввести автоматизированную систему дистанционного контроля напоров, которая позволит проконтролировать колебания напоров, снизить аварийность и тем самым сократить потери.

Таблица 3.5.1-1

Суммарный расход воды 

	№

п./п.
	Наименование расходов
	Суммарный расход воды, м³/сут

	
	
	1 очередь
	Расчетный срок

	1
	Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды населения
	302,40
	410,40

	2
	Расход воды объектами социально-бытового 

назначения
	56,366
	125,513

	ИТОГО:
	358,766
	535,913


Водоотведение

Основным решением по водоотведению является строительство централизованной системы  канализационной сети, с дальнейшим отведением стоков в существующий напорный коллектор и на очистные сооружения г. Минусинска.

Система водоотведения  рекомендуется  раздельная. Дождевые стоки собираются в самостоятельную сеть  и сбрасываются в водоем с предварительной очисткой. Хозяйственно-бытовые стоки предполагается отводить на локальные очистные сооружения полной биологической очистки (ЛОС) установленные в группу кварталов. Территория разделена на четыре района канализования.
Расход бытовой сточной воды на хозяйственно-бытовые нужды населения и объектами  социально-культурно-бытового назначения составляет 300 м3/сут.

Таблица 3.5.1-2

Суммарный расход стоков

	№ п./п.
	Наименование
	Жилой фонд
	Соцкультбыт

	
	
	Суммарный расход воды, м³/сут

	1
	ЛОС-1
	86,40
	60,974

	2
	ЛОС-2
	151,20
	21,107

	3
	ЛОС-3
	146,88
	43,53

	4
	ЛОС-4
	25,92
	-

	
	ИТОГО:
	410,40
	125,513


3.5.2. Теплоснабжение

Обеспечение тепловых нагрузок объектов индивидуальной жилой застройки предлагается обеспечивать от автономных источников теплоснабжения. 

Отопление объектов соцкультбыта предлагается осуществлять от встроенных электрокотельных с электродными и индукционными котлами.  Расчет тепловых нагрузок жилой застройки, соцкультбыта выполнен в соответствии со СНиП 41-03-2003 «Тепловые сети», СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

Тепловые нагрузки определены по укрупненным показателям тепловых нагрузок или по  удельным тепловым характеристикам зданий и сооружений.

Тепловые нагрузки определены по укрупненным показателям тепловых нагрузок или по  удельным тепловым характеристикам зданий и сооружений. 

Суммарный расход тепла объектами соцкультбыта п.Топольки составляет:
на первую очередь – 1,22 МВт/ч (0,971 Гкал/ч);

на расчетный срок – 1,586 МВт/ч (1,364 Гкал/ч);

ИТОГО: 2,806 МВт/ч (2,335 Гкал/ч)

3.5.3. Электроснабжение

Электропотребителями являются:

-усадебная застройка, жилые дома с электроплитами;

-объекты соцкульбыта.

Подсчёт электрических нагрузок выполнен раздельно для жилых и культурно-бытовых потребителей. Нагрузки культурно-бытовых потребителей определялись по укрупненным показателям.

Покрытие возрастающих нагрузок не может быть обеспечено от существующих источников без проведения их реконструкции.

При проектировании сетей электроснабжения учтены следующие основные требования:

- расстояние по горизонтали от крайних проводов ВЛ до 20кВ от ближайших выступающих частей зданий и сооружений должна быть не менее 2-х метров (ПУЭ 2.5.114);

- расстояние от электрокабелей до фундаментов зданий и сооружений должно быть не менее 0,6 метров по горизонтали (в свету) (п.7.23. табл.14 СнИП 2.07.01-89*).
Согласно исходным данным  на предварительной стадии проектирования приняты следующие электрические нагрузки:

на первую очередь – 1450,70 кВт;

на расчетный срок – 1949,25 кВт;

ИТОГО: 3399,95 кВт

* Приведенные показатели учитывают нагрузки:

- жилых зданий с электрическими плитами;

- общественных зданий (административных, торговых);

- коммунальных предприятий;

- наружного освещения улиц;

- систем водоснабжения и канализации, систем теплоснабжения.

Размещение сетей и сооружений электроснабжения с учетом поквартальных нагрузок и разбивкой мощностей по категориям надежности электроснабжения будет выполнено в ходе дальнейшего проектирования.

Приведенные нагрузки рассчитаны по укрупненным удельным электрическим нагрузкам согласно СП 31-110-2003, а при отсутствии удельных показателей – по аналогии с существующими объектами подобного назначения. Данные нагрузки являются предварительными и будут корректироваться при проектировании каждого конкретного объекта.
3.5.4. Связь

Инфраструктура связи, включает системы телефонной сети, телевизионной и радиопередающей сети.

Проектом планировки предусматривается:

-применение двух видов технологий: существующей хDSL по медной паре и планируемой хPON по оптическому кабелю.

При проектировании оптической сети:

-максимально использовать существующие наработки построения классической телефонной сети;

-оборудование станционного участка разместить на существующей площадке АТС;

-осуществить привязку магистральных и распределительных участков к существующим трассам кабельной канализации и ВЛС;

-использовать однокаскадную схему сплиттирования сети с коэффициентом сплиттирования 32;

-размещение сплиттиров предусмотреть в оптических распределительных шкафах устанавливаемых на улице;

-в домах пользователей предусмотреть электропитание 220В и ввод в помещение оптического кабеля.

-расширение видов услуг связи – телефон, телефакс, интернет, аренда каналов, речевая и электронная почта, мультимедийные услуги, базы данных, кабельное телевидение и др.

Развитие телевизионной передающей сети предусматривает многократное увеличение передаваемых и принимаемых программ, в том числе кабельного, спутникового ТВ.
Для упорядочивания развития инфраструктуры в области связи, развитие кабельной канализации, целесообразно регулировать муниципальной структурой, обеспечивая равный доступ всех операторов к абонентам по этой кабельной канализации.

Так же предлагается развивать направление высокоскоростной линии связи с прокладкой волоконно-оптических кабелей (ВОК). Применение пассивных оптических сетей полно соответствуют современным требованиям к полосе пропускания и необходимой эффективности её наращивания с учётом настоящих и будущих потребностей абонента.

На территории уверенный прием сигнала сотовых операторов: «МТС», «Билайна», «Мегафон», «Ростелеком».

Линии связи предлагается прокладывать до оптических распределительных шкафов по возможности в канализации. А в случаях, когда невозможна прокладка канализации, предусмотреть устройство линии связи по опорам освещения.

Количество телефонных номеров:

- на первую очередь составляет 210 ед.
- на расчетный срок составляет 286 ед.

3.6. Мероприятия по сбору и вывозу бытовых отходов

Таблица 3.6-1
Годовое количество отходов

	Наименование отходов
	Норма по СНИП 2.07.01-89
	1 очередь
	Расчетный срок

	Твердые бытовые отходы, тыс.т
	300 кг на 1 чел/год
	0,21
	0,285

	Жидкие нечистоты, тыс. м3
	2 м3 на 1 чел/год
	1,40
	1,80


За основу принята планово-регулярная система (контейнерная в зонах многоэтажной застройки, поквартирная в зонах малоэтажной и индивидуальной застройки).

В парках, общественных центрах, у объектов массового посещения размещаются стационарные общественные уборные из расчета 1 прибор на 1000 жителей.
Складирование и обезвреживание ТБО предусматривается на полигоне ТБО.

Так же проектом предусматривается приведение в соответствие с требованиями «Ветеринарно-санитарных правил».
4. Технико-экономические показатели проекта

	№ п.п.
	Показатели
	Единица измерения
	Современное состояние на 2011 г.
	Расчетный срок
	В т.ч. 1 очередь

	1
	Территория
	 
	 
	 
	

	1.1
	Общая площадь населённого пункта
	га
	48,73
	245,8
	-

	
	В том числе территории:
	 
	
	
	

	
	жилых зон
	га
	
	
	

	
	-индивидуальной жилой застройки
	-"-
	14,24
	161,6
	-

	
	- территории школ
	-"-
	-
	1,36
	-

	
	- территории детских садов
	-"-
	-
	0,65
	-

	
	административно-делового и общественного назначения
	-"-
	-
	6,73
	-

	
	территории учреждений здравоохранения
	-"-
	-
	0,22
	-

	
	территории объектов спортивного назначения
	-"-
	-
	2,02
	-

	
	озеленение общего пользования
	-"-
	-
	21,24
	-

	
	ландшафтно-рекреационная зона
	-"-
	-
	3,7
	-

	
	озеленение специального назначения
	-"-
	-
	6,07
	-

	
	территории коммунально-складских объектов
	-"-
	-
	2,76
	-

	
	территории объектов инженерной инфраструктуры
	-"-
	-
	1,12
	-

	
	территории объектов транспортной инфраструктуры
	-"-
	-
	3,45
	-

	
	акватории
	-"-
	3,0
	3,0
	-

	1.2
	Улично-дорожная сеть
	-"-
	9,8
	1,88
	-

	2
	Население
	 
	
	
	

	2.1
	Численность населения 
	тыс. чел.
	0,3
	0,95
	0,7

	2.2
	Возрастная структура населения:
	тыс. чел./%
	
	
	

	
	дети до 15 лет
	-"-
	0,03/9,9
	0,14/15,0
	0,09/13,5

	
	население в трудоспособном возрасте (мужчины 16 - 59 лет, женщины 16 - 54 лет)
	-"-
	0,26/74,4
	0,63/66,5
	0,49/69,3

	
	население старше трудоспособного возраста
	-"-
	0,05/15,6
	0,18/18,5
	0,12/17,2

	3
	Жилищный фонд
	 
	
	
	

	3.1
	Жилищный фонд - всего
	тыс. м2 общей площади квартир
	6,2
	31,4
	17,5

	3.2
	Существующий сохраняемый жилищный фонд
	тыс. м2 общей площади квартир
	6,2
	6,2
	6,2

	3.3
	Новое жилищное строительство - всего
	-"-
	-
	25,2
	11,3

	3.4
	Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир
	м2/чел.
	17,6
	33,0
	25,0

	4
	Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения
	 
	
	
	

	4.1
	Детские дошкольные учреждения, всего
	мест
	15
	90
	60

	4.2
	Общеобразовательные школы, всего
	-"-
	-
	50
	50

	4.3
	Лечебно-профилактические учреждения, всего
	посещения в смену
	-
	40
	40

	4.4
	Предприятия торговли, всего
	м2 торговой площади
	105
	4405
	405

	4.5
	Предприятия общественного питания, всего
	мест
	-
	70
	40

	4.6
	Предприятия бытового обслуживания населения, всего
	рабочее место
	-
	10
	10

	4.7
	Учреждения культуры и искусства, всего
	мест
	100
	300
	300

	4.8
	Физкультурно-спортивные сооружения, всего
	м2
	-
	350
	350

	5
	Транспортная инфраструктура
	 
	
	
	

	5.1
	Протяженность улиц и дорог - всего
	км
	4,9
	29,01
	-

	
	В том числе:
	 
	
	
	

	
	главных улиц
	-"-
	4,9
	4,01
	-

	
	основных улиц
	-"-
	
	14,46
	-

	
	второстепенных улиц
	-"-
	
	10,54
	-

	5.2
	Плотность улично-дорожной сети
	км/км2
	9,8
	11,8
	-

	6
	Инженерная инфраструктура и благоустройство территории
	 
	
	
	

	6.1

6.1.1
	Водоснабжение
	 
	
	
	

	
	Водопотребление - всего
	м3/сут
	
	
	

	
	В т.ч от водопровода
	м3/сут
	
	535,913
	358,766

	
	В том числе:
	 
	
	
	

	
	на хозяйственно-питьевые нужды
	-"-
	
	410,00
	302,40

	
	Вторичное использование воды
	%
	
	-
	-

	6.1.3

6.1.4
	Норма водопотребления на 1 чел.
	л/сут на чел.
	
	300
	300

	
	Протяженность сетей всего:
	км
	
	
	

	
	- от водопровода 
	км
	
	-
	-

	
	- от собственного водозабора
	км
	
	7,845
	11,369

	6.2
	Канализация
	 
	
	
	

	6.2.1
	Общее поступление сточных вод - всего
	м3/сут
	
	
	

	
	В том числе:
	 
	
	
	

	
	хозяйственно-бытовые сточные воды
	-"-
	
	535,913
	358,766

	6.2.2
	Протяженность сетей
	км
	
	11973,7
	7414,4

	6.6
	Связь
	 
	
	-
	-

	6.6.1
	Охват населения телевизионным вещанием
	% населения
	
	100
	100

	6.6.2
	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования
	номеров
на 100 семей
	
	286
	210

	7
	Ритуальное обслуживание населения
	 
	
	
	

	7.1
	Общее количество кладбищ
	га
	0,25
	0,36
	0,6


5. ПРИЛОЖЕНИЯ

5.1.  Карты утверждаемой части проекта, формат А3
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