
[image: image1.jpg]



Проект №: ГП 011-01-0138-2011
Заказчик: администрация Минусинского района 

Договор №: 0119300043611000004-0142376-01 от 05.05.2011г.

ПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА П.ТОПОЛЬКИ
МО СЕЛИВАНИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

МИНУСИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

 (ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА)

Том II
[image: image19.jpg]ZS

F—1CHGHHH

__JITPAAOCTPOMTEADBCTBA

Omkpbimoe akuuoHepHOoe 06UECMBO CUGUPCKUL HaYYHO—UCCAEGOBAMeAbChUL
U NpoekmHMbIO UHCMUMUM rpagocimpoumMeAbCinBa





Генеральный директор                                                                      В.М. Савко

Градостроитель                                                                              А.В. Куликов

Новосибирск 2011г.
01 Состав проекта

Раздел «Градостроительные решения»

1. Положение о территориальном планировании– том I
2. Карты – тома I
3. Материалы по обоснованию (пояснительная записка) – том II
4. Карты – тома II
Раздел «Охрана окружающей среды»
1. Пояснительная записка – том III
Раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций»

1. Пояснительная записка – том IV
Электронная версия проекта

1. Текстовая часть в формате docx.

2. Графическая часть в виде рабочих наборов и слоёв MapInfo 9.0

3. Графическая часть в виде растровых изображений.
02 Список основных исполнителей

	№  
	Раздел проекта
	Должность
	Фамилия
	Подпись

	
	
	
	
	

	1
	Архитектурно-планировочный раздел
	Начальник отдела разработки градостроительной документации
	Нестеркин А.В.
	

	
	
	Специалист градостроитель
	Куликов А.В.
	

	2
	Экономический раздел
	Специалист по экономике
	Баталова Н.А.
	 

	3
	Дорожная сеть, транспорт
	Специалист градостроитель
	Куликов А.В.
	

	4
	Инженерная подготовка и вертикальная планировка
	Специалист градостроитель
	Неклюдов А.А.
	

	5
	Инженерные коммуникации
	Начальник отдела инженерных коммуникаций
	Трофимова Н.А.
	

	6
	Охрана окружающей среды
	Инженер
	Шляхова В.В.
	

	7
	Инженерно-технологические мероприятия по ГО и ЧС
	Начальник отдела разработки градостроительной документации 
	Нестеркин А.В.
	

	8


	Графическое оформление проекта
	Специалисты градостроители
	Куликов А.В.

Степаненкова Е.В.

Неклюдов А.А.


	


Состав карт раздела «Градостроительные решения»

	№п/п
	Наименование 
	Марка 
	№ листа

	
	Материалы по обоснованию
	
	

	1
	Карта положения в системе расселения

М 1:10 000
	ГП-1
	1

	2
	Карта современного использования, планировочных ограничений и комплексной оценки территории

 М 1:5000
	ГП-2
	2

	3
	Карта существующих инженерных сетей

М 1:5000
	ГП-3
	3

	
	Утверждаемая часть
	
	

	4
	Карта зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения 

М 1:5000
	ГП-4
	4

	5
	Карта функционального зонирования

М 1:5000
	ГП-5
	5

	6
	Карта развития улично-дорожной сети 

М 1:5000
	ГП-6
	6

	7
	Карта инженерной подготовки и вертикальной планировки территории, М 1:5000
	ГП-7
	7

	8
	Карта организации ливневой сети, М 1:5000
	ГП-8
	8

	9
	Карта развития сетей и сооружений водоснабжения

М 1:5000
	ГП-9
	9

	10
	Карта развития сетей и сооружений водоотведения

 М 1:5000
	ГП-10
	10

	11
	Карта развития сетей и сооружений электроснабжения, М 1:5000
	ГП-11
	11


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
01 Состав проекта 

02 Список основных исполнителей

СОДЕРЖАНИЕ
3Введение

1.
Анализ использования территории, возможных направлений развития и ограничений использования
4
1.1.
Природные условия и ресурсы территории
4
1.1.1.
Климат
4
1.1.2.
Гидрография
9
1.1.3.
Геологическая характеристика
10
1.1.4.
Минерально-сырьевые ресурсы
11
1.1.5.
Инженерно-геологические условия
12
1.1.6.
Гидрогеологические условия
12
1.2.
Комплексная оценка территории и описание основных проблем развития территории.
14
1.2.1.
Система расселения и положение территории в структуре Селиванихинского сельсовета
14
1.2.2.
Анализ реализации ранее выполненных документов территориального планирования
16
1.2.3.
Демографическая ситуация
17
1.2.4.
Экономическая база развития территории
23
1.2.5.
Жилищный фонд
25
1.2.6.
Система культурно-бытового обслуживания населения
27
1.2.7.
Баланс территории
29
1.2.8.
Транспортное обеспечение территории
29
1.2.9.
Инженерное обеспечение территории
31
1.3.
Перечень мероприятий программы комплексного социально-экономического развития Селиванихинского сельсовета
33
2.
Утвержденные документы территориального планирования Красноярского края и Минусинского района
34
3.
Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения
35
3.1.
Демографический прогноз
35
3.2.
Описание принятых градостроительных решений по планировочной организации и зонированию территории
36
3.2.1.
Планировочная организация территории
36
3.2.2.
Функциональное зонирование
37
3.2.3.
Баланс территории
40
3.3.
Описание решения по установлению зон с особыми условиями использования территории
40
3.4.
Развитие жилищного строительства
42
3.5.
Развитие и размещение объектов социально-культурного и культурно-бытового обслуживания
43
3.6.
Система озеленения и организация мест отдыха населения
49
3.7.
Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры
50
3.8.
Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории
52
3.8.1.
Вертикальная планировка
53
3.8.2.
Водостоки, система ливневой канализации
54
3.8.3.
Очистка поверхностного стока
55
3.9.
Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры
59
3.9.1.
Водоснабжение
59
3.9.2.
Водоотведение
66
3.9.3.
Теплоснабжение
68
3.9.4.
Электроснабжение
72
3.9.5.
Связь
75
3.10.
Сбор и вывоз бытовых отходов
76
4.
Технико-экономические показатели проекта
79
5.
Приложения
82
5.1.
Письмо Отдела архитектуры и градостроительства Администрации Минусинского района, исх. № 56 от 14.09.2011 (замечания при согласовании проекта генерального плана Селиванихинского сельсовета)
82
5.2.
Перечень передаваемых слоев и рабочих наборов
85
5.3.
Карты раздела «Градостроительные решения», формат АЗ
94



Введение

Проект генерального плана п. Топольки Селиванихинского сельсовета Минусинского района Красноярского края выполнен ОАО СибНИИ градостроительства согласно договору №: 0119300043611000004-0142376-01 от 05.05.2011г. с администрацией Минусинского района.

Проект разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года, №190-ФЗ (в редакции 41-ФЗ от 20.03.2011), Земельным кодексом Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также Законом Красноярского края от 18.02.2005 № 13-3022 "Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Минусинский район и находящихся в его границах иных муниципальных образований"

Проект выполнен с учётом положений ранее разработанной градостроительной документации: Схемой территориального планирования Красноярского края.

Методической базой разработки проекта являются Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденные Приказом Минрегионразвития от 26 мая 2011 г., № 244.
В соответствии с п.11 статьи 9 (в редакции Федерального закона от 20.03.2011) генеральный план поселения утверждается на срок не менее, чем двадцать лет. Проектом установлены следующие сроки реализации проектных решений.

Исходный год проекта - 2011 год;

Первая очередь реализации проекта - 2021 год;

Расчетный срок реализации проекта – 2031 год;

Проект выполнен в виде геоинформационной системы (ГИС) и с технической точки зрения представляет собой открытую компьютерную базу данных, позволяющую расширять массивы информации по различным тематическим направлениям, использовать ее для дальнейшего территориального мониторинга.

Проект генерального плана п.Топольки выполнен с учетом требований Градостроительного кодекса РФ о создании информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД), ведение которой будет осуществляться органами местного самоуправления Минусинского муниципального района.
1. Анализ использования территории, возможных направлений развития и ограничений использования 
1.1. Природные условия и ресурсы территории

1.1.1. Климат

В соответствии со СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» территория п. Топольки Минусинского района Красноярского края относится к I строительно-климатической зоне, подрайон 1В.

Климатическое районирование разработано на основе комплексного сочетания средней месячной температуры воздуха в январе и июле, средней скорости ветра за три зимних месяца, средней месячной относительной влажности воздуха в июле. Данные климатической оценки представлены в Таблицах 1.1.1-1 - 1.1.1-6 и на Рис. 1.1.1-1.

Таблица 1.1.1-1

Характеристика климатического района I B
	Климатические 

районы
	Климатические 

подрайоны
	Средне-месячная температура воздуха в январе, 0С
	Средняя скорость ветра за три зимних месяца, м/с
	Средне-месячная температура воздуха в июле, 0С 
	Средне-месячная относительная влажность воздуха в июле, %

	I
	IB
	От -14 до 

-28
	5 и более
	От +12 до +21
	- 
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Рис. 1.1.1-1 Преобладающие направления ветров

Таблица 1.1.1-2

Направление и скорость ветра

	Повторяемость направлений ветра (числитель), %;

средняя скорость ветра по направлениям (знаменатель), м/с;

повторяемость штилей, %

	январь
	
	июль

	с
	св
	в
	юв
	ю
	юз
	з
	сз
	штиль
	
	с
	св
	в
	юв
	ю
	юз
	з
	сз
	штиль

	15
	13
	1
	2
	2
	33
	13
	10
	60
	
	15
	19
	5
	6
	4
	23
	17
	11
	31

	1,6
	1,6
	0,7
	0,6
	1,4
	4,8
	2,6
	1,2
	
	
	2,7
	2,2
	1,8
	1,9
	1,6
	2,7
	2,5
	2,8
	


 Таблица 1.1.1-3

Климатические параметры холодного периода года 

	Респу-блика, край, об-ласть, пункт 
	Температура воздуха наиболее холодных суток, 0С, обеспечен-ностью
	Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 0С, обеспеченностью
	Тем-пера-тура воз-духа, 0С, обеспечен-нос-тью 
	Абсолют-ная минимальная тем-пера-тура воз-духа, 0С
	Средняя суточная ам-пли-туда тем-пера-туры

Воз-духа наи-бо-лее холо-дного меся-ца, 0С
	Продолжительность суток и средняя температура воздуха, 0С, периода со средней суточной температурой воздуха 
	Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холо-дногомеся-ца, %
	Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. Наиболее холодного месяца, % 
	Количес-тво осад-ков за ноя-брь - март, мм
	Преобладающее направле-ние ветра за дека-брь –фев-раль
	Мак-симальная из сред-них ско-рос-тей ветра по рум-бам за ян-варь, м/с
	Сред-няя скорость ветра, м/с за пе-риод со сре-дней суточ-ной темпе-рату-рой воз-духа 

	
	
	
	
	
	
	≤00С
	≤80С
	≤100С
	
	
	
	
	
	≤80С

	
	0,98
	0,92
	0,98
	0,92
	0,94
	
	
	продолжительность
	Средняя температура
	продолжительность
	Средняя температура
	продолжительность
	Средняя температура
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Минусинск
	-46
	-44
	-42
	-40
	-26
	-52
	12,6
	168
	-13,1
	225
	-8,8
	240
	-7,6
	77
	75
	55
	ЮЗ
	-
	1,8


Таблица 1.1.1-4

Климатические параметры тёплого периода года

	Республика, край, область, пункт
	Барометрическое давление, гПа
	Температура воздуха, 0С, обеспеченностью 0,95
	Температура воздуха, 0С, обеспеченностью 0,98
	Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, 0С
	Абсолютная максимальная температура воздуха, 0С
	Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, 0С
	Средняя месячная относи-тельная влаж-ность воздуха наиболее теплого месяца, %
	Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. Наиболее тёплого месяца, % 
	Количество осадков за апрель-октябрь, мм
	Суточный максимум осадков, мм
	Преобладающее направление ветра за июнь-август
	Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Минусинск
	980
	24,3
	28,2
	26,6
	39
	13,6
	68
	51
	296
	54
	ЮЗ
	0


Таблица 1.1.1-5

Средняя и максимальная суточная амплитуда температуры наружного воздуха
	Республика, край, область,

пункт
	Амплитуда температуры
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 по месяцам, ( С

	
	(
	((
	(((
	IV
	V
	VI
	VII
	viii
	IX
	Х
	XI
	XII

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Минусинск
	12,4

28,6
	13,9

26,3
	14,1

30,1
	13,3

28,9
	14,7

30,8
	14,5

27,3
	13,5

25,4
	13,7

25,9
	13,4

26,3
	11,6

27,4
	10,5

27,5
	11,3

26,8


Таблица 1.1.1-6

Влажность наружного воздуха. Осадки
	Республика, край, область, пункт
	Упругость водяного пара наружного воздуха по месяцам, гПа
	средняя месячная отно сительная влажность

воздуха в 13

ч,(
	Количество осадков, мм

	
	(
	((
	(((
	IV
	V
	VI
	VII
	viii
	IX
	Х
	XI
	XII
	наибо

лее холодного

меся

ца
	наибо

лее

жар

кого

меся

ца
	За

год
	жид

ких и сме

шан

ных за год
	суточный мак

си

мум

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	8
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	Минусинск
	1,2
	1.5
	2.6
	4.7
	7.1
	11.9
	15.3
	13.4
	9
	5.1
	2.6
	1.6
	72
	50
	362
	300
	51


Климат сельского поселения резко континентальный с резкими изменениями температур, как между сезонами, так и в течение суток. Основными факторами, способствующими формированию климата, являются солнечная радиация, общая циркуляция атмосферы, характер подстилающей поверхности, влагооборот и т.д.
Для континентального климата характерны большие колебания температур - перепады температуры в течении суток достигают 270С, максимальная температура +390С, минимальная -520С, средняя годовая температура воздуха 0,30С. Отрицательные температуры (заморозки) отмечались до 22 июня и с 3 сентября. Среднемесячная температура января составляет – 18,8(С, июля - +19(С. Годовое количество осадков составляет 450-500 мм, в том числе за апрель- октябрь выпадает – 338 мм.
Продолжительность вегетационного периода (температура выше +5(С) составляет 150 – 160 дней. Ветровой режим характеризуется абсолютным преобладанием ветров южного и юго-западного направлений, сопровождающихся частыми метелями. Максимальные значения скорости ветра зимой до 28 м/с, летом до 36 м/с. Обычная толщина снежного покрова 50 см, максимальные значения 72 см. Глубина промерзания почвы превышает 150 см. Сумма температур воздуха выше 10(С равна 1800-1950(. Гидротермический коэффициент колеблется в пределах 1,2-1,4.

1.1.2. Гидрография
Основная водная артерия п. Топольки – Минусинская протока р. Енисей.

(Рис. 1.1.2-2). 

Притоки Енисея на приустьевых участках, достигнув ее поймы, не сразу впадают в главное русло, а продолжая течь, меандрируя по пойме, переплетаясь между собой.

Основным источником питания рек являются зимние осадки, которые формируют 60-90% годового стока. Величина грунтового и дождевого питания составляет около 10%.

Основной фазой формирования стока является весеннее половодье, в период которого проходит 70-75% годового стока, наблюдаются максимальные расходы и наибольшие уровни воды.

В период подъема и, особенно, на спаде половодья заметно усиливается размыв берегов.

Общая продолжительность половодья 120-140 дней.

Дождевые паводки происходят на спаде весеннего половодья. Продолжительность дождевых паводков 20-30 дней.

Первые ледовые явления появляются преимущественно во второй половине октября ‑ начале ноября. Продолжительность осеннего ледохода составляет 7-12 дней, на малых реках 5-25 дней. Толщина льда в зависимости от суровости зимы колеблется от 80 до 140 см.

Продолжительность ледостава колеблется от 12 до 225 дней. Вскрытию рек предшествует подвижка льда в течение 2-4 дней. Продолжительность весеннего ледохода 2-10 дней.

По санитарно-бактериологическим показателям вода пригодна для питьевых и хозяйственно-питьевых целей только при условии очистки и коагуляции примесей.

Поверхностные водные объекты на территории села используются для забора свежей воды и отведения сточных вод, а также для целей рекреации.

1.1.3. Геологическая характеристика
Район расположен в пределах Южно-Минусинской впадины, которая представляет собой водноледниковую расчлененную равнину и сложена неметаморфизованными осадочными отложениями.

В основании разреза на породах докембрия залегают девонские отложения, местами перекрытые породами карбона. Верхняя часть разреза представлена четвертичными отложениями различного генезиса.

Описание основных геологических формаций и стратиграфо-генетических комплексов приводится согласно инженерно-геологической карты южной части Красноярского края масштаба 1:500000 в соответствии с «Отчетом о создании обобщенной информационной базы об объектах градостроительной деятельности» ООО «ИТП-Град», г. Омск 2008г. (Шифр: КП 1125-08, КП 1126-08).

Девонская система.

Средний и верхний отделы (D2-3).

Породы относятся к «красноцветной» осадочной формации палеозойского возраста. 

Нижняя часть разреза представлена сероцветными тонкоплитчатыми мелкозернистыми полимиктовыми песчаниками, алевролитами, реже аргиллитами. Верхняя часть разреза сложена красноцветными песчаниками, алевролитами и аргиллитами с подчиненными прослоями мергелей, известняков и конгломератов. Породы слаботрещиноватые.

Каменноугольная система нерасчлененная (С).

Отложения каменноугольной системы относятся к «терригенной» осадочной формации палеозойского возраста, слагают наиболее прогнутую часть котловины. 

Четвертичная система (Q).

Четвертичные элювиальные отложения (eQ).

Развиты они в верхней части коренных пород, слагая дисперсную и крупно-обломочную зоны коры выветривания, представлены пестроцветными глинами, суглинками, супесями, дресвой и щебнем песчаников и алевролитов.

Средне-верхнечетвертичный комплекс флювиогляциальных отложений (fgl Q2-3).

Залегают отложения на породах среднего и верхнего девона или на отложениях каменноугольного возраста. Представлены они песками, лессовидными супесями, суглинками и рыхлыми пылеватыми известковистыми песками.

Верхнечетвертичный – современный комплекс аллювиальных отложений (аQ3-4).

Широко развиты по долинам крупных рек (Енисей, Туба, Жерлык), слагают пойму и I, II надпойменные террасы. В разрезе преобладают пески и галечники, реже валунные отложения, местами сверху перекрыты лессовидными породами. Разрез слагают сверху вниз горизонты иловатых суглинков и супесей, песков, гравия, галечников с валунами местами, разделенные невыдержанными по простиранию горизонтами глин. Общая мощность отложений составляет до 20-30 метров. Ближе к водоразделам сверху отложения перекрыты чехлом делювиальных суглинков, супесей и песков мощностью до 10-20 м. На равнинных участках пойм и надпойменных террас отмечаются участки развития заболачивания.

Современные техногенные отложения (tQ4).

Имеют широкое распространение в верхней части разреза на территориях подвергшихся воздействию техногенных факторов, как правило, в населенных пунктах. Представлены переслаиванием песчаного и суглинистого материала, гравия, гальки и строительного мусора.

1.1.4. Минерально-сырьевые ресурсы
Минусинский район является центром южной группы районов Красноярского края.

В геологическом строении Минусинского района участвуют девонские, каменноугольные образования, представленные вулканогенно-осадочными породами от туфов, туфопесчаников до гравелитов и известняков. На большей части территории скальные породы перекрыты рыхлыми четвертичными отложениями мощностью 5-40 м, среди которых доминируют тонкозернистые пески, глинистые грунты (суглинки, супеси), а в долинах рек песчано-гравийные смеси.

На территории села месторождения и проявлений полезных ископаемых района, согласно Программе социально-экономического развития Минусинского района на 2007 – 2017 годы относятся к группе нерудных строительных материалов.

Проявления полезных ископаемых района на 01.01.2009 г. представлены в Таблица 1.1.4-1.

Таблица 1.1.4-1

	Название проявления
	Ед. изм.
	Прогнозные ресурсы на 01.01.2009 г.

	
	
	Р1
	Р2
	Р3

	Неметаллические ископаемые

	Строительные материалы

	Песчано-гравийные материалы

	Топольки (р)
	тыс. м3
	Не оценивались


            : (р) - разрабатываемые месторождения

1.1.5. Инженерно-геологические условия
Территория п. Топольки расположена в пределах водно-ледниковой эрозионно-аккумулятивной расчаленной равнины, Минусинского инженерно-геологического региона.

Для рассматриваемой территории характерны следующие инженерно-геологические условия, наличие которых требует проведения мероприятий по инженерной подготовке:

-широкое развитие рыхлых пород связных, сыпучих, пластичных, просадочных лессовидных пород;

-заболоченность низких речных террас;

-эоловые и эрозионные процессы.

Необходимый комплекс мероприятий, обеспечивающий требуемую степень благоустройства территорий по инженерной подготовке:

-понижение уровня грунтовых вод;

-противоэрозионные мероприятия;

-вертикальная планировка;

-организация стока поверхностных вод;

-срезка и сохранение плодородного слоя почвы с последующим его использованием;

-расчистка территорий под застройку от кустарника и деревьев.

Понижение уровня грунтовых вод решается путем подсыпки территории, а так- же устройства открытой системы водоотведения.

Борьба с эоловыми песками проводится путем закрепления грунта за счет посадки легко укрепляющихся кустарников и деревьев с широко развитой поверхностной корневой системой и создания растительного слоя.

На участках I очереди и перспективной жилой застройки, учитывая природные условия каждого участка, применяются общие принципы инженерной подготовки территорий:

-максимальное сохранение лесных участков, древесных насаждений;

-снятие и сохранение плодородной почвы, которая является медленно возобновляющимся, ценным природным ресурсом; в дальнейшем предусматривается его использование для озеленения благоустраиваемых территорий и рекультивации нарушенных земель.

1.1.6. Гидрогеологические условия
Посёлок расположен в пределах Южно-Минусинского артезианского бассейна. Подземные воды, используемые для хозяйственно-питьевого и промышленного водоснабжения, в пределах района, имеют широкое распространение в четвертичных, каменноугольных и девонских отложениях.

Водоносный горизонт аллювиальных четвертичных отложений (аQ).

Широкое распространение имеют грунтовые воды аллювиальных отложений приуроченных к долинам реки Енисей и её притоков. Водовмещающие отложения представлены песками, гравием и галькой с песчано-суглинистым заполнителем. Глубина залегания от 1.0-15.0, реже до 20м. Воды безнапорные, порово-пластового типа, как правило, имеют гидравлическую связь с рекой. Амплитуды сезонного колебания зависят от режима водотоков. Удельные дебиты скважин 0.5-3.0 л/сек, реже до 20 л/сек. Воды гидрокарбонатные кальциевые натриевые с минерализацией до 1.0 г/л. По химическому составу воды горизонта гидрокарбонатные кальциевые или гидрокарбонатные натриевые кальциевые магниевые с кислой нейтральной или щелочной реакцией среды. Могут проявлять слабую агрессивность к бетону марки W4 по водородному показателю. Так же по степени агрессивного воздействия воды на конструкции из железобетона при периодическом погружении может проявляться их слабая агрессивность, воды среднеагрессивные к конструкциям из металла. Могут обладать высокой степенью коррозионной активности алюминиевой и свинцовой оболочкам кабеля.
Водоносный комплекс нерасчлененных каменноугольных отложений (С).

Подземные воды комплекса имеют широкое распространение в пределах Минусинского района. Водовмещающие породы представлены песчаниками, известняками, алевролитами, туфами, туффитами и реже конгломератами. Водоносные горизонты в основном приурочены к пластам песчаников и известняков. Глубина залегания подземных вод составляет 50-150 м. Воды напорные, величины напоров составляют от 30 до 70 м. Вскрытая мощность водоносных пород изменяется от 30 до 60 м. удельные дебиты скважин от 0.1 до 2.5 л/сек. Воды гидрокарбонатные кальциевые натриевые с минерализацией до 2 г/л.

1.2. Комплексная оценка территории и описание основных проблем развития территории.
1.2.1. Система расселения и положение территории в структуре Селиванихинского сельсовета
Посёлок Топольки расположен в Селиванихинском сельсовете Минусинского района Красноярского края. В 15 км от центра сельсовета с. Селиванихи и 8 км от районного центра г.Минусинска. В селе проживает 350 чел (11 % от населения сельсовета). Расположение в пригородной зоне г.Минусинска позволяет жителям села пользоваться теми же учреждениями периодического и эпизодического обслуживания что и жителям районного центра.

 Расстояние до ближайшей железнодорожной станции – 8 км, до краевого центра г.Красноярска – 540 км, ближайший аэропорт расположен в г.Абакане республики Хакасия.
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Рисунок 1.2.1-1 Положение п.Топольки в Селиванихинском сельсовете
1.2.2. Анализ реализации ранее выполненных документов территориального планирования
Проект генерального плана п. Топольки разработан в 1984г. проектным институтом «Красноярскгипросовхозстрой».

В пояснительной записке генерального плана дана характеристика состояния п. Топольки на 1984г., перспективы его развития на первую очередь строительства (1990 г.) и расчетный срок (2004 г.).

Анализ основных положений проекта генерального плана и их реализации сводится к следующему.

Население 

По состоянию на 1984г. п. Топольки входил в совхоз «Минусинский» Минусинского района. Население п. Топольки составляло 283 человека. Проект генерального плана предполагал рост численности населения п. Топольки к расчетному сроку до 900 человек за счет развития овощемолочного совхоза «Минусинский».
В период с 1984 г до 2004 г. численность населения увеличилась до 296 человек. На начало 2011г. в п. Топольки проживало 352 человека.

Снижению численности населения способствовали следующие факторы:

- нереализованные мероприятия генплана;

- естественная убыль населения, превышающая миграционный прирост; 

- низкий уровень качества жизни населения.

Произошли изменения в возрастной структуре населения, которые отражены в таблице 1.2.2-1
Таблица 1.2.2-1

Изменение возрастной структуры населения п. Топольки

	Возрастная категория
	1984г.
	1990г.
	2004г.
	2011г.

	
	%
	%
	%
	%

	Лица моложе трудоспособного возраста
	33
	33
	33
	9,9

	Лица трудоспособного возраста
	58
	58
	59
	74,4

	Лица старше трудоспособного возраста
	9
	9
	8
	15,6

	Итого
	100
	100
	100
	100


Жилищный фонд

Показатели по жилищному строительству отражены в таблице 1.2.2-2. Площадь жилищного фонда увеличилась в 2 раза в период 1984-2011гг., не достигнув намеченных показателей к 2004г. Структура жилой застройки сохранилась: индивидуальная с приусадебными участками.
Таблица 1.2.2-2

Жилищный фонд п. Топольки

	Годы
	1984г
	1990г.
	2004г.
	2011г.

	Общая площадь, тыс. м2
	3,1
	9,4
	16,7
	6,2

	Средняя жилищная обеспеченность, м2 на человека
	11,1
	15,1
	18,0
	17,6


Культурно-бытовое строительство 

Проектом генерального плана п. Топольки, разработанным в 1984 г., было предусмотрено строительство различных объектов обслуживания (таблица 1.2.2-3).

Таблица 1.2.2-3

Сравнительные характеристики 

 культурно-бытового строительства

	Наименование объекта
	Единица измерения
	Мероприятия на 2004г.
	По состоянию на 2011г.

	Детское дошкольное учреждение
	Место
	50
	15 

	Общеобразовательная школа
	Место
	192
	-

	Учреждение здравоохранения
	Объект
	ФАП
	ФАП

	Клуб 
	Место
	200
	100 

	Столовая
	Место
	40
	-

	Магазины продовольственных товаров
	м2 торговой площади
	30
	12

	Магазины непродовольственных товаров
	м2 торговой площади
	90
	12

	Гостиница
	Место 
	3
	-

	Отделение связи
	Объект 
	1
	-

	Баня
	Место 
	10
	-

	Пожарное депо
	машина
	2
	-


1.2.3. Демографическая ситуация

Анализ демографической ситуации является важнейшей составляющей оценки тенденций экономического роста территории. Анализ выполнен с целью формирования темпов прироста (убыли) населения и определения численности населения на 1 очередь (2021 год) и расчетный срок (2031 год). В настоящее время ситуация складывается следующим образом.

По данным администрации Селиванихинского сельсовета численность населения п. Топольки составила на 01.01.2011 г. 352 человека. По данным Всероссийской переписи населения РФ 2002 года в п. Топольки проживало на 01.01.2002 г. 294 человека. Динамика численности населения за 2005-2010 гг. приведена в таблице 1.2.3-1. , на рис. 1.2.3-1
Общий коэффициент рождаемости в 2010г. составил 11,6‰, по Селиванихинскому сельсовету- 12‰. Общий коэффициент смертности в 2010г. составил 20,3‰, данный показатель выше, чем по Селиванихинскому сельсовету – 13,0‰.
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Рис.1.2.3-1. Динамика численности населения п. Топольки
Таблица 1.2.3-1 

Динамика численности населения п. Топольки

	№

п/п
	Показатели
	Годы
	Среднегодовой показатель

	
	
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	человек
	% к населению

	1
	Численность населения на начало года, чел.
	312
	320
	336
	332
	326
	338
	327,3
	100

	2
	Число родившихся, чел.
	2
	6
	3
	4
	4
	4
	3,8
	1,2

	3
	Число родившихся на 1000 населения
	6,33
	18,29
	8,98
	12,16
	12,05
	11,59
	Х
	Х

	4
	Число умерших, чел.
	4
	3
	5
	7
	5
	7
	5,2
	1,6

	5
	Число умерших на 1000 населения
	12,66
	9,15
	14,97
	21,28
	15,06
	20,29
	Х
	Х

	6
	Естественный прирост (+,-)
	-2
	3
	-2
	-3
	-1
	-3
	-1,3
	-0,4

	7
	Естественный прирост на 1000 населения
	-6,33
	9,15
	-5,99
	-9,12
	-3,01
	-8,70
	Х
	Х

	8
	Миграционный прирост (+,-)
	10
	13
	-2
	-3
	13
	17
	8,0
	2,4

	9
	Общий прирост (+, -)
	8
	16
	-4
	-6
	12
	14
	6,7
	2,0


Наблюдается скачкообразная динамика рождаемости, отрицательный естественный прирост, положительная динамика миграционного прироста. Изменения естественного и механического прироста привели к определенной структуре возрастного состава населения.
В период 2005-2011гг. в п. Топольки наблюдается неблагоприятное соотношение основных возрастных категорий. Наблюдается уменьшение доли лиц моложе трудоспособного населения на фоне роста доли лиц трудоспособного возраста. Динамика возрастной структуры отражена в таблице 1.2.3-1 и на рис.1.2.3-1
Если рассматривать изменение возрастной структуры с 2002 года (таблица 1.2.3-3), то произошли следующие изменения:

резкое уменьшение количества детей и доли их в структуре населения;

увеличение доли лиц трудоспособного возраста;

снижение доли населения старше трудоспособного возраста.

Возрастная структура населения п. Топольки резко отличается от возрастной структуры Селиванихинского сельсовета: лиц моложе трудоспособного возраста и старше трудоспособного возраста гораздо меньше, чем в возрастной структуре населения всего сельсовета.

Таблица 1.2.3-2

Возрастная структура п. Топольки в период 2007-2011гг.

	Возрастная категория
	2007г.
	2008г.
	2009г.
	2010г.
	2011г.

	
	Чел.
	%
	Чел.
	%
	Чел.
	%
	Чел.
	%
	Чел.
	%

	Лица моложе трудоспособного возраста
	56
	16,7
	45
	13,6
	31
	9,5
	34
	10,1
	35
	9,9

	Лица трудоспособного возраста
	231
	68,8
	236
	71,1
	226
	69,3
	234
	69,2
	262
	74,4

	Лица старше трудоспособного возраста
	49
	14,6
	51
	15,4
	69
	21,2
	70
	20,7
	55
	15,6

	Итого 
	336
	100
	332
	100
	326
	100
	338
	100
	352
	100
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Рис.1.2.3-2 Изменение возрастной структуры п. Топольки

Таблица 1.2.3-3

Возрастная структура населения п. Топольки и Селиванихинского сельсовета 

	
	
	п. Топольки
	Селиванихинский сельсовет


	№

п/п
	Возрастная категория
	2002г.
	2011г.
	2002г.
	2011г. 

	
	
	Численность,

чел.
	% к общей

численности

населения
	Численность,

чел.
	% к общей

численности

населения
	Численность,

чел.
	% к общей

численности

населения
	Численность,

чел.
	% к общей

численности

населения

	1
	Моложе трудоспособного возраста,

из них:
	63
	21,4
	35
	9,9
	558
	19,6
	575
	18,1

	
	дети 0-6 лет
	23
	7,8
	30
	8,5
	185
	6,5
	253
	7,9

	
	дети 7-15 лет
	40
	13,6
	5
	1,4
	373
	13,1
	322
	10,1

	2
	Трудоспособный возраст,

из них:
	179
	60,9
	262
	74,4
	1713
	60,2
	1949
	61,2

	
	женщины 16-54 лет
	79
	26,9
	104
	29,5
	835
	29,3
	1069
	33,6

	
	мужчины 16-59 лет
	100
	34,0
	158
	44,9
	878
	30,8
	880
	27,6

	3
	Старше трудоспособного возраста,

из них:
	52
	17,7
	55
	15,6
	576
	20,2
	661
	20,8

	
	Женщины
	37
	12,6
	33
	9,4
	379
	13,3
	214
	14,0

	
	Мужчины
	15
	5,1
	22
	6,3
	197
	6,9
	447
	6,7

	
	Всего
	294
	100
	352
	100
	2847
	100
	3185
	100


1.2.4. Экономическая база развития территории
Поселок Топольки ранее входил в совхоз «Минусинский» Минусинского района, основной специализацией которого являлось овощеводство и молочное производство. В настоящее время население п. Топольки занято на предприятиях обслуживания поселка и предприятиях, расположенных в Селиванихинском сельсовете и г. Минусинск.
П. Топольки имеет следующие предпосылки для развития: выгодное географическое положение, благоприятные природные условия, близость к районному центру, развитая транспортная инфраструктура, наличие трудовых и территориальных ресурсов. 

Основные направления экономической деятельности:

- сельское хозяйство,
- обрабатывающие предприятия;

- лесное хозяйство;

- торговля и общественное питание;

- иные виды экономической деятельности.
Сельское хозяйство
Сельское хозяйство представлено ООО «Минусинскзернопродукт», ФГУП «Минусинское» РАСН, ООО «Колос», ООО «Мелиз», личные подсобные хозяйства населения. Основным видом деятельности сельскохозяйственных предприятий является производство зерна и мяса, хранение и складирование зерна, выращивание овощей и плодово-ягодных культур.
ООО «Минусинскзернопродукт» - крупный производитель муки из зерновых и зернобобовых культур и кормовых смесей.
ФГУП «Минусинское» РАСН является экспериментальной базой Минусинской опытной станции садоводства и бахчеводства, которая осуществляет свою деятельность под руководством Красноярского научно-исследовательского института сельского хозяйства СО Россельхозакадемии, занимается выращиванием овощных культур, плодов и ягод, саженцев плодово-ягодных культур. Федеральной целевой программой «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 годы» предусмотрена государственная поддержка в виде финансирования проведения реконструкции орошаемой земли на площади 105 га. Планируется запуск линии по заморозке и пакетированию плодово-ягодной продукции.

Товарным выращиванием рыбы (форель) занимается ИП Новоселов С.А. Основные рынки сбыта: Красноярский край и Республика Хакасия (ООО Интрас-Красноярск; ООО Галина; ООО Регион Март). Инвестиционный проект начал действовать в 2011г.
Обрабатывающие производства

Основные обрабатывающие предприятия расположены за границами населенного пункта, на территории Промышленной площадки Электрокомплекс.

Крупнейшими являются ОАО «Электрокомплекс» и ОАО «Энергетика и экология», которые специализируются на производстве высоковольтной коммутационной аппаратуры и двигателей малой мощности, производстве  электрической распределительной и регулирующей аппаратуры (высоковольтные вакуумные выключатели на класс напряжений 10 кВ, номинальные токи от 630 до 3150А, токи короткого замыкания, ячейки карьерные, комплектные распределительные устройства).

ООО «Минусинский завод комплектно-распределительных устройств- Энергия» предоставляет услуги по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию электрической распределительной и регулирующей аппаратуры.

На территории Промышленной площадки расположены предприятия, занимающиеся деревообработкой и производством строительных материалов, а именно, «Агропромышленная корпорация МИН МАШ», ООО «Минусинское лесоперерабатывающее предприятие», ЗАО «Домостроительный комбинат», ООО «Канкорд» и др.

ООО «Мик» специализируется на производстве игр и игрушек.

Лесное хозяйство

ООО «Гениал» осуществляет лесозаготовительную деятельность.

Согласно Схеме территориального планирования Красноярского края на территории ОАО «Электрокомплекс» предполагается строительство комбината по организации лесозаготовок, лесопиления, деревообработки и плитного производства (погонажных изделий, клееного бруса и деталей домов для каркасного домостроения) из привозного леса. Производительность: лесозаготовительный комплекс - 1,25 млн. м³ древесины, лесопильно-деревообрабатывающий завод - 129 тыс. м³ изделий, завод по производству ориентированно-стружечных плит - 320 тыс. м³ в год. Инвестором является ООО ИФК «Красная звезда».

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

Производством электроэнергии занимается ТЭЦ ОАО «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)», ООО «Электрогаз» - производство и распределение газообразного топлива. 

Строительство

В настоящее время строительная отрасль включает 3 предприятия различного профиля. Строительством зданий и сооружений занимается ООО «Идеал», производством общестроительных работ по строительству автомобильных дорог и железных дорог – ООО «Гамма». ООО «Энергия К» производит санитарно-технические работы. 

Показатели занятости приведены в таблице 1.2.4-1.
Анализ занятости населения позволил сделать следующие выводы:

количество трудовых ресурсов составило 273 человек (77,6% от численности населения);

26 человек (9,5% трудовых ресурсов) выезжают в другие поселения;

60 % от общей численности населения не заняты трудовой деятельностью и учебой, что свидетельствует об узком рынке труда (235 человек занимаются ведением личного подсобного хозяйства).

Таблица 1.2.4-1
Баланс трудовых ресурсов

	№ п/п
	Показатели
	01.01.2011г.

	
	
	Численность трудовых ресурсов
	Доля от общей численности населения, %

	1
	2
	3
	4

	1
	Численность трудовых ресурсов
	273
	77,6

	
	а) население в трудоспособном возрасте
	262
	74,4

	
	б) работающие пенсионеры (старше трудоспособного возраста)
	11
	3,2

	2
	Распределение трудовых ресурсов
	
	

	
	А. Занято в экономике
	110
	31,3

	
	Резерв
	26
	7,4

	
	Б. Учащиеся 16-ти лет и старше, обучающиеся с отрывом от производства
	2
	0,6

	
	В. Лица в трудоспособном возрасте не занятые трудовой деятельностью и учебой
	212
	60,2

	
	Г. Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости
	2
	0,6

	3
	Население, всего
	352
	100,0


1.2.5. Жилищный фонд
По данным администрации Селиванихинского сельсовета на начало 2011г. общая площадь жилищного фонда п. Топольки составила 6,2 тыс. м2. Обеспеченность жилищной площадью на начало года составила 17,6 м2 на человека, по сельсовету – 21,7 м2. Жилищный фонд п. Топольки в основном представлен индивидуальной застройкой (таблица 1.2.5-1).
Таблица 1.2.5-1

Характеристика жилищного фонда

	Наименование показателя
	Общая площадь жилых помещений, тыс. м2
	% к общей площади жилого фонда

	А. по материалу стен:
	
	

	Каменные, кирпичные
	1,4
	22,6

	Панельные
	0,3
	4,8

	Блочные
	0,6
	9,6

	Смешанные
	0,05
	0,8

	Деревянные
	3,9
	62,9

	Итого 
	6,2
	100,0

	Б. по годам возведения:
	
	

	до 1920
	0
	0

	1921 – 1945
	0,3
	4,8

	1946 – 1970
	0,9
	0,15

	1971 – 1995
	3,9
	62,9

	После 1995
	1,1
	17,7

	Итого
	6,2
	100


Важным показателем уровня жизни является благоустроенность жилищного фонда (таблица 9). Водопроводом, канализацией обустроено около 30% жилищного фонда.

Таблица 1.2.5-2

Обеспеченность жилищного фонда основными видами благоустройства

	№ п/п
	Наименование 
	Общая площадь жилых помещений оборудованная (тыс.м2)
	Удельный вес общей площади жилых помещений, оборудованных (%)

	1
	2
	3
	4

	1
	Водопроводом
	2,1
	33,1

	
	В том числе централизованным
	0
	0

	2
	Канализацией
	2,1
	33,1

	
	В том числе централизованным
	0
	0

	3
	Отоплением 
	0,4
	6,5

	
	В том числе централизованным
	0
	0

	4
	Горячим водоснабжением
	0,6
	10,6

	
	В том числе централизованным
	0
	0

	5
	Ванными (душевыми)
	0,6
	10,6

	6
	Газом (сетевой, сжиженный)
	4,9
	78,6

	7
	Напольными электроплитами
	1,3
	20,5

	8
	Итого 
	6,2
	100


В таблице 10 отражена динамика ввода жилых домов в эксплуатацию в течение 2008-2010 гг. За рассматриваемый период в эксплуатацию был введен один дом. Количество выделенных участков составило 56.

Таблица 1.2.5-3

Индивидуальное жилищное строительство 

за период с 01.01.2008г. по 31.12.2010г.

	Год
	Отведено участков
	Число выстроенных домов
	общая площадь, м2

	
	количество
	площадь, га
	
	

	2008
	6
	0,6
	-
	-

	2009
	32
	3,0
	1
	0,14

	2010
	18
	1,9
	-
	-


1.2.6. Система культурно-бытового обслуживания населения
Современное обслуживание населения не удовлетворяет потребностям населения. Оценка была произведена с учетом следующих документов:

СП 42.13330.2011  СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

Социальные нормативы и нормы (в ред. распоряжений Правительства РФ от 14.07.2001 № 942-р, от 13.07.2007 № 923-р);

НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны»;

ВНТП 311-98 «Объекты почтовой связи».
Учреждения образования 

В настоящее время в системе образования п. Топольки действует одно детское дошкольное учреждение. Здание приспособленное, качественное состояние – ветхое, износ 100%. Обеспеченность составляет 58%. 

Организован подвоз учащихся в МКДОУ Енисейская СОШ №3 в с. Селиваниха.

Учреждения здравоохранения

Медицинское обслуживание в п. Топольки осуществляет ФАП. Требуется капитальный ремонт здания, износ – 100%. 

Учреждения культуры и искусства

Культурно-досуговой деятельностью занимается МУК «МКЦС «ФАКЕЛ». Проектная емкость зрительного зала дома культуры рассчитана на 100 мест, удовлетворяя потребности населения на 60%. Здание приспособлено. Помещения для досуга и любительской деятельности и библиотеки отсутствуют.

Физическая культура и спорт

В настоящее время в п. Топольки отсутствуют какие-либо спортивные сооружения. 
Современный уровень культурно – бытового обслуживания характеризуется данными, приведенными в таблице 1.2.6-1.

Таблица 1.2.6-1

Сравнительный анализ обеспеченности учреждениями социально-культурно-бытового обслуживания

	№

п/п
	Наименование

Объекта
	Минимальная норма по СНиП,

единица измерения
	Требуется по норме
	Имеется по факту
	% обеспеченности

	1. Учреждения образования

	1.1
	Детские дошкольные учреждения
	Уровень обеспеченности детей дошкольного возраста - 85 %, место
	26
	15
	58

	1. 2
	Внешкольные учреждения
	10 % от общего числа школьников, место
	0
	0
	0

	2. Учреждения здравоохранения

	2.1
	ФАП
	По заданию на проектирование, объект
	1
	1
	100

	2.2
	Аптека
	По заданию на проектирование, объект
	0
	0
	0

	3. Физкультурно-спортивные сооружения

	3.1
	Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий
	80 м2 на 1 тыс. человек, м2 на 1 тыс. человек
	30
	0
	0

	3.2
	Спортивные залы общего пользования
	350 м2 на 1 тыс. человек, м2 на 1 тыс. человек
	130
	0
	0

	4. Учреждения культуры и искусства

	4.1
	Дома культуры, клубы
	475 мест на 1 тыс. жителей, место
	170
	100
	60

	4.2
	Помещения для досуга и любительской деятельности
	50 м2 площади пола на 1 тыс. человек, м2 площади пола на 1 тыс. человек
	100
	0
	0

	4.3
	Библиотеки
	5-6 тыс.ед. хранения на 1 тыс. чел., тыс. ед. хранения
	2,1
	0
	0

	5. Предприятия торговли

	5.1
	Магазины продовольственных товаров
	100 м2 на 1 тыс. человек, м2 на 1 тыс. чел.
	35
	12
	34

	5.2
	Магазины непродовольственных товаров
	200 м2 на 1 тыс. человек, м2 на 1 тыс. чел.
	70
	12
	17

	5.4
	Предприятия общественного питания
	40 мест на 1 тыс. человек, место на 1 тыс. человек
	12
	0
	0

	5.5
	Предприятия бытового обслуживания
	7 рабочих мест на 1 тыс. человек, рабочее место на 1 тыс. человек
	2
	0
	0


	6. Кредитно-финансовые учреждения

	6.1
	Отделения сберегательного банка 
	1 операц. место (окно) на 2-3 тыс. человек, операц. касса
	1
	0
	0

	6.2
	Отделения банков
	1 операц. касса на 10-30 тыс. человек, операционная касса
	1
	0
	0

	7. Учреждения и предприятия связи

	7.1
	Отделение связи
	По нормам и правилам министерств связи РФ, объект
	1
	0
	0

	8. Учреждения жилищно-коммунального хозяйства

	8.1
	Жилищно-эксплуатационная организация
	1 объект на 20 тыс. человек, объект
	1
	0
	0

	8.2
	Пункт приема вторсырья
	1 объект на 20 тыс. человек, объект
	1
	0
	0

	8.3
	Пожарное депо
	В соответствии с НПБ 101-95, машина
	1
	1
	100

	8.4
	Кладбище традиционного захоронения
	0,24 га на 1 тыс. человек, га
	0,08
	0,25
	100


1.2.7. Баланс территории
Таблица 1.2.7-1

	№  п/п
	Территория
	га
	%

	
	
	
	

	 
	ВСЕГО территория населённого пункта п.Топольки
	48,73
	100,00

	1
	Территория жилой застройки
	14,24
	29,22

	2
	Территории сельскохозяйственного использования
	10,00
	20,52

	3
	Территория улично-дорожной сети
	9,80
	20,11

	4
	Природные территории (леса)
	2,07
	4,25

	5
	Акватории
	3,04
	6,24

	6
	Прочие территории
	9,58
	19,66


1.2.8. Транспортное обеспечение территории
Внешний транспорт

Транспортная удаленность п.Топольки от краевого центра г. Красноярска составляет 540 км, до центра сельсовета с.Селиваниха 15 км, до районного центра г.Минусинска 8 км. 

Ближайшая железнодорожная станция находится на расстоянии 8 км от п. Топольки. Ближайший аэропорт в г. Абакане Республики Хакасия.

Вблизи населённого пункта проходит федеральная трасса Р-257 «Енисей» и в районе п.Тольки проходит мостовым переходом через Минусинскую протоку.
Внешние транспортные связи села осуществляются автомобильным транспортом по автодороге федерального значения Р-257. 
Водный транспорт не функционирует. 

Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание

Улично-дорожная сеть представлена улицами с твёрдым (грунто-щебёночным) покрытием и грунтовыми дорогами. Общая протяжённость улично-дорожной сети в границах посёлка составляет 4,9 км, в т.ч с грунто-щебёночным 2,88 км (1,44 га полотна), без покрытия 1,9 км. Улично-дорожная сеть занимает 20% территории населённого пункта, плотность дорожной сети 10,6 км/км2.
Таблица 1.2.8-1

	№ п/п
	Наименование
	протяж.,м

	1
	ул.
	Набережная
	

	2
	ул.
	Песочная
	

	3
	пер.
	Садовый
	

	4
	пер.
	Светлый
	

	5
	пер.
	Зеленый
	

	6
	ул.
	Полевая
	


Пассажирское автобусное сообщение осуществляется по трассе Р-257. Пассажирские перевозки осуществляются автобусным маршрутом: №102 «Минусинск – Топольки». Автобусного сообщения с центром сельского поселения минуя г.Минусинск нет.

Автомобилизация населения с.Селиваниха составляет 437 автомобилей на 1000 жителей, что является очень высоким показателем. Характеристика автопарка приведена в таблице 1.2.8-1.

Таблица 1.2.8-1
Сведения о наличии автопарка

	1. Общее количество автомашин в населенном пункте
	153

	В том числе:

а) автобусов
	6

	б) грузовых
	50

	в) прицепы и полуприцепы
	15

	г) специальных
	6

	д) легковых
	9024

	Из них:

ведомственные
	

	такси
	

	индивидуальные
	121

	е) мотоциклов, мотороллеров, мопедов
	2


Таблица 1.2.8-2
Основные автохозяйства

	№ п/п
	Наименование автохозяйства
	Адрес и принадлежность
	Кол-во машин
	В том числе:
	Тип хранения машин

	
	
	
	
	легковые
	грузовые
	специальные
	

	1.
	ФБУОИК-38 ГУФСИ РФ 
	
	24
	4
	6
	6
	Гаражное

	2.
	ООО « Гериал»
	
	6
	
	5
	
	Гаражное 


1.2.9. Инженерное обеспечение территории
Водоснабжение

В настоящее время централизованная система водоснабжения отсутствует. Источником водоснабжения являются подземные воды. 

Жители индивидуальной застройки пользуются водой из водоразборных колонок и из шахтных колодцев частного владения.

Вода подаётся населению без водоподготовки, что не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

В населённом пункте имеется одна скважина которая находятся на территории животноводческой зоны. В данный момент она не эксплуатируется и согласно планировки попадает под застройку. Не действующие скважины подлежат ликвидации путем тампонажа согласно СНиП 2.04.02-84 (п. 5.14).

Водоотведение

В настоящее время централизованная система канализации отсутствует. Канализование жилых и общественных зданий осуществляется в выгреба. Сточные воды из выгребов частного сектора и общественных зданий специализированным автотранспортом вывозятся на городские очистные сооружения. 

Теплоснабжение

В настоящее время централизованная система теплоснабжения отсутствует. Отопление индивидуальной застройки автономное.
Электроснабжение
Система электроснабжение централизованная. Электроснабжение осуществляется по воздушной линии от П/С 110/10 кВ «Ангарская».

Таблица 1.2.9-1
Характеристика существующих ТП

	№ п./п.
	Диспетчерский номер, мощность, кВА
	Характеристика
	Нагрузка, %
	Адрес

	1
	2689-630
	СКТП
	0
	п. Топольки, от северной окраины посёлка 1 км

	2
	1650-160
	КТП
	76
	п. Топольки, ул. Набережная

	3
	2010-160
	КТП
	22
	п. Топольки, от восточной окраины посёлка 0,3 км

	4
	1215-160
	КТП
	51
	п. Топольки, ул. Набережная

	5
	1224-630
	ЗТП
	41
	п. Топольки р-он битумной базы ДПМК, 4 зд.1

	6
	1218-400
	СКТП
	62
	п. Топольки, от южной стороны посёлка 4 км

	7
	1214-160
	КТП
	
	п. Топольки


1.3. Перечень мероприятий программы комплексного социально-экономического развития Селиванихинского сельсовета
Комплексная Программа социально-экономического развития Селиванихинского сельсовета на 2007-2017гг. представляет собой комплексную систему целевых ориентиров социально-экономического развития Селиванихинского сельсовета и планируемых эффективных методов и средств достижения указанных ориентиров. 
Мероприятия Комплексной программы социально-экономического развития Селиванихинского сельсовета по п. Топольки:

· строительство открытой спортивной площадки;

· биологизация земель (применение сидеральных паров);

· строительство и приобретение жилья для молодых специалистов;

· проведение ремонтов ЛПУ;

· разработка схемы территориального планирования.

2. Утвержденные документы территориального планирования Красноярского края и Минусинского района
Схемой территориального планирования Красноярского края на территории п. Топольки размещение объектов федерального и краевого значения не предусмотрено.

Схема территориального планирования Минусинского муниципального района не утверждена.
3. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения 

3.1. Демографический прогноз
Проектная численность населения устанавливается на I очередь (2021 год) и расчетный срок (2031 год) в соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Для расчета численности населения использован метод демографического прогноза с учетом сложившихся социально-экономических условий и гипотезы демографического и экономического развития поселения. 

Расчет произведен по формуле 1.
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(1)

Н - ожидаемая численность населения;

H0 – численность населения на исходный год;

Е – среднегодовой естественный прирост (убыль) за последние годы (% от всего населения);

M – среднегодовой механический прирост (отток) за последние годы (% от всего населения);
t – период времени, на конец которого производится расчет численности населения.
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Проектом генерального плана предполагается комплексное освоение территории площадью около 100 га. В соответствии с мероприятиями по расширению площади селитебной территории ожидается увеличение численности населения до 2200 человек при соблюдении следующих условий:

- индивидуальная застройка с приусадебными участками;

- увеличение показателя обеспеченности населения общей площадью жилого фонда до 33 м2 на 1 человека.

- средняя площадь участков для индивидуального жилищного строительства составляет около 2000 м2.

Таким образом, в проекте принята следующая численность населения:

· первая очередь- 700 человек;

· расчетный срок- 950 человек.

Прогноз возрастной структуры населения разработан с учетом особенностей существующей возрастной структуры и прогноза изменения демографических показателей на территории регионов Российской Федерации до 2031г., разработанный специалистами Федеральной службы государственной статистики
). Основополагающим принят средний вариант изменения демографических показателей.

Таблица 3.1-1
Предполагаемое изменение возрастной 

структуры населения п. Топольки

	Возрастная структура на начало года
	Годы

	
	2011г.
	2021г.
	2031г.

	Для населения моложе трудоспособного возраста, %
	9,9
	13,5
	15,0

	Доля населения трудоспособного возраста, %
	74,4
	69,3
	66,5

	Доля населения старше трудоспособного возраста, %
	15,6
	17,2
	18,5


В соответствии с полученными величинами численности населения и показателями возрастной структуры определены основные параметры развития поселения: отвод территории жилой и нежилой застройки, объемы жилищного строительства и учреждений обслуживания, система инженерных и транспортных коммуникаций.

3.2. Описание принятых градостроительных решений по планировочной организации и зонированию территории
3.2.1. Планировочная организация территории

Поселок Топольки получит значительное территориальное приращение и изменение границ на расчетный срок, за счет присоединения новых территорий на востоке.

Очертания границы проектирования определены с учетом естественных преград, и отводов земельных участков поставленных на кадастровый учёт с номерами: 24:25:0801003:570; 24:25:0801003:572; 24:25:0801003:576; 24:25:0801003:574; 24:25:0801003:577-583; 24:25:0801003:688; 24:25:0801003:588; 24:25:0801003:585.

Проектно-планировочная структура основывается на включении существующей части поселка в новую структуру, закономерности которой продиктованы условиями рельефа и сложившихся транспортных направлений.

В основе новой планировочной организации несколько факторов: главная транспортная артерия района ФТ Р-257 (М-54) «Енисей», существующая сеть инженерных сетей водопонижения, сложившаяся система транспортных коммуникаций местного значения в сочетании с природными планировочными осями, а так же наличие планировочных ограничений.

Организация транспортной сети обеспечивает высокую пропускную способность системы с доступом в любую часть поселка. Связь транспортного каркаса с дорогой внешней сети (Р-257 «Енисей») обеспечивает высокую степень интеграции в систему расселения Минусинского района.
Размещение объектов обслуживания основано на принципе равномерного обеспечения населения услугами повседневного спроса и удобства как транспортной, так и пешеходной доступности.
3.2.2. Функциональное зонирование

План развития территории поселка содержит проектное градостроительное решение направленное на оптимизацию использования городской территории, обеспечение комфортного проживания жителей, создание современной социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.

В генеральном плане предусмотрены мероприятия для совершенствования развития всех функциональных зон.
На территории посёлка Топольки проектом выделены следующие функциональные зоны: 
Жилая зона

1. Территории индивидуальной застройки
  Зона общественно административно-делового им общественного назначения:

2. Территории административно-делового и общественного назначения
3. Территории учреждений здравоохранения
4. Территории объектов спортивного назначения
5. Территории школ
6. Территории детских садов
Ландшафтно-рекреационная зона:

7. Озеленения общего пользования
8. Ландшафтно-рекреационная зона
Зона озеленения специального назначения:

9. Озеленения специального назначения
Производственная зона:

10. Территории коммунально-складских объектов
Зона объектов транспортной инфраструктуры:

11. Территории объектов транспортной инфраструктуры
Зона объектов инженерной инфраструктуры:

12. Территории объектов инженерной инфраструктуры
Зона улично-дорожной сети.

Жилая зона

Проектом предусмотрены мероприятия по развитию территории индивидуальной застройки с целью создания комфортной среды проживания. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрено упорядочение существующей застройки. Развитие жилой зоны предусмотрено на восток на свободных от застройки территориях.

Зона общественно административно-делового им общественного назначения:

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по формированию территории административно-делового и общественного назначения. Зона формируется как продолжение развития уже существующего и формирование новых подцентров, создаваемых для обеспечения нормативных радиусов обслуживания населения и необходимым набором учреждений. В существующей застройке предусмотрено дальнейшее развитие общественного центра по улице Набережная, где предлагается разместить отделение сберегательного банка, внешкольные учреждения, предприятия общественного питания, библиотеку, банно-оздоровительный комплекс с кафе, дом быта, отделение связи. На востоке поселка предусмотрена территория под общественный центр на которой рекомендуется разместить банно-оздоровительный комплекс с кафе, рыночный комплекс. На севере поселка размещён подцентр обслуживания. 
Территории учреждений здравоохранения предусмотрена проектом в центре поселка
Территории объектов спортивного назначения предусмотрена проектом на юге поселка, где рекомендуется разместить спортивный комплекс.
Проектом предусмотрена территория школы, которая размещается в центре поселка, что обеспечивает нормативный радиус доступности.
Территории детских садов предусмотрены в пределах нормативного радиуса доступности - на западе, в центре и востоке поселка.
Ландшафтно-рекреационная зона:

Озеленения общего пользования - организация небольшого парка культуры и отдыха в общественном центре посёлка –1,5 га; благоустройство бульвара в застроенной части; формирование зелёных насаждений по южной границе жилой зоны; размещение озеленения ограниченного пользования на территориях школ, детских садов, спортивных объектов.

Ландшафтно-рекреационная зона - представлены естественными лесными массивами, пойменной растительностью находящейся в водоохранной зоне р.Енисей и Минусинской протоки.

Озеленения специального назначения - шумозащитная полоса поселка от федеральной трассы Р-257
Производственная зона:

Территории коммунально-складских объектов расположена на севере поселка на которой проектом рекомендуется разместить производственные территории ЖКХ пункт приема вторсырья.

Территория сельскохозяйственного производства размещена на юге, за границами населенного пункта, и является основным, перспективным местом приложения труда населения п.Топольки.
Территории объектов инженерной инфраструктуры предусмотрены для размещения группового водозабора.
Территории объектов транспортной инфраструктуры включают существующие и планируемые территории для размещения предприятий транспорта, строительства главных, основных и второстепенных улиц.
3.2.3. Баланс территории

Таблица 3.2.2-1

Проектный баланс территории п.Топольки

	№ п/п
	Наименование
	Площадь, га
	%

	
	Общая площадь п. Топольки в проектируемых границах
	245,8
	100

	1
	Территории административно-делового и общественного назначения
	6.73
	2.74

	2
	Территории индивидуальной застройки
	161,6
	65,74

	3
	Территории школ
	1.36
	0.55

	4
	Территории детских садов
	0.65
	0.26

	5
	Территории учреждений здравоохранения
	0.22
	0.09

	6
	Территории объектов спортивного назначения
	2.02
	0.82

	7
	Озеленения общего пользования
	21,24
	8,65

	8
	Ландшафтно-рекреационная зона
	3,7
	1,5

	9
	Озеленения специального назначения
	6,07
	2,48

	10
	Территории коммунально-складских объектов
	2,76
	1,12

	11
	Территории объектов инженерной инфраструктуры
	1,12
	0,46

	12
	Территории объектов транспортной инфраструктуры
	3,45
	1,4

	13
	Акватории
	3
	1,22

	14
	Территория улично-дорожной сети
	31,88
	12.97


3.3. Описание решения по установлению зон с особыми условиями использования территории
На территории населённого пункта установлены следующие зоны с особыми условиями использования территории: санитарно-защитные зоны внешних автомобильных дорог и санитарных объектов, охранные и санитарно-защитные зоны инженерных коммуникаций, охранные зоны источников водоснабжения, водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов. 

Охранные и санитарно-защитные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры

Автомобильный транспорт

Для автомобильных дорог общего в соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»» установлены санитарные разрывы до жилой застройки:

· для дорог I-III категории - 100 м; 

· для дорог IV категории - 50м; 

На расчётный срок предусмотрена реконструкция ФТ Р-257 (М-54) до параметров II технической категории. Санитарно-защитная зона до жилой застройки составит 100 м. На дальнейших стадиях проектировании при разработке проектов планировки кварталов расположенных вблизи автомобильной дороги следует уточнить величину санитарного разрыва по шуму.
Электрические сети, линии связи

Охранные зоны для линий электроснабжения составляют: ВЛ 35 кВт – 15 м, ВЛ 10 кВт – 10 м в обе стороны.

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а так же сооружений связи Российской Федерации. Размеры охранных зон с особыми условиями использования устанавливаются согласно «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» утверждённых постановлением правительства РФ от 09.06.95 №578 и составляют на трассах кабельных и воздушных линий радиофикации не менее 2 м (3м).

Водоохранные зоны, охранные зоны источников водоснабжения

Минусинская протока

Водоохранная зона Минусинской протоки установлена 100м, прибрежная полоса 30 м. Застройка в водоохраной зоне может размещаться при условии полного канализования застройки и организованного отвода поверхностных вод. При устройстве набережных прибрежная полоса совпадает с парапетом набережной.
Режимы содержания водоохранных зон и прибрежных защитных полос и их величина установлены Водным кодексом РФ. Площадь территории водоохранных зон на территории населённого пункта составляет 19,15 га.

Проектируемый водозабор

Подземный водозабор имеет три пояса зоны санитарной охраны. Границы первого пояса располагаются от скважины на расстояниях: 30 метров при использовании защищенных подземных вод, 50 метров – при использовании недостаточно защищенных подземных вод. Величина и конфигурация второго и третьего поясов охраны будут определены на рабочих стадиях проектирования сети водоснабжения с учетом гидрогеологических характеристик района водозабора. Градостроительные регламенты использования территорий поясов охраны описаны в п. 3.9.1 «Водоснабжение» настоящей пояснительной записки.

Зоны негативного воздействия объектов капитального строительства

Таблица 4.3-2

Классификация предприятий и учреждений по классу санитарной опасности.

	№ п/п
	Наименование
	Величина СЗЗ, м
	Обоснование

	 
	II класс санитарной опасности
	 
	 

	1
	Закрытый скотомогильник (вне границ населённого пункта) – необходимо уточнение места рас положения объекта и величины санитарного разрыва до жилой застройки.
	500
	

	 
	IV класс санитарной опасности
	 
	 

	3
	Проектируемая производственная территория
	100
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	4
	Проектируемая территория ЖКХ
	100
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	5
	Проектируемы СТО
	100
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	6
	Кладбище традиционного захоронения (вне границ населённого пункта)
	100
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	
	
	
	


3.4. Развитие жилищного строительства

Согласно Схемы территориального планирования Красноярского края на период до 2030 года уровень жилищной обеспеченности в Минусинском районе к 2030г. должен достигнуть 32 м2 общей площади на человека.

С учетом рекомендуемых показателей обеспеченности населения общей жилой площадью и убыли ветхого и аварийного жилья получены значения объемов строительства жилищного фонда.

В течение расчетного срока жилищный фонд п. Топольки планируется увеличить до 31,4 тыс. м2, что позволит увеличить среднюю жилищную обеспеченность с 17,6 м2 в настоящее время до 33 м2 общей площади на человека.

Объем нового жилищного строительства составит около 25,2 тыс. м2. (Рис.3) Среднегодовой объем нового жилищного строительства составит около 1,3 тыс. м2.

Проектом рекомендуется сохранение существующей структуры жилого фонда и строительство на перспективу индивидуальных жилых домов с приусадебными земельными участками.
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Рис.3.4-1 Жилищное строительство п. Топольки

3.5. Развитие и размещение объектов социально-культурного и культурно-бытового обслуживания 

Предложения генерального плана по развитию социальной инфраструктуры разработаны с учетом масштабов развития поселения на долгосрочную перспективу.
В течение расчетного срока проектом рекомендуется строительство зданий следующих учреждений (таблица 3.5-1):
· детские дошкольные учреждения на 90 мест;

· начальная школа на 100 мест;

· амбулатория на 40 пос./сут. со встроенным аптечным пунктом;

· спорткомплекс;

· дом культуры на 300 мест;

· рынок;

· предприятия общественного питания;

· банно-оздоровительный комплекс;

· гостиница;

Таблица 3.5-1

Расчет объектов социально-культурно-бытового обслуживания п. Топольки

	№

п/п
	Наименование

объекта
	Норма, единица измерения
	Требуется по норме на расчетный срок
	Имеется по факту
	1-я очередь 
	Расчетный срок
	Примечание

	
	
	
	
	
	Сохра

няемые 

объекты
	Новое строительство
	Сохра-

няемые 

объекты
	Новое строительство
	


1.Учреждения образования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.1
	Детские дошкольные учреждения
	Уровень обеспеченности детей дошкольного возраста - 85 %, место
	70
	15
	-
	60
	-
	90
	Строительство трех ДДУ на 90 мест



	1.2
	Общеобразовательные школы
	Необходимый уровень обеспеченности – 100%, место
	76
	-
	-
	50
	-
	50
	Строительство начальной школы 50 человек, организация подвоза школьников в с. Селиваниха

	1.3
	Внешкольные учреждения
	10 % от общего числа школьников, место
	8
	-
	-
	25
	-
	25
	Рекомендуется организация в здании ДК учебной части единовременной вместимостью 25 мест для дополнительного образования детей

	2. Учреждения здравоохранения

	2.1
	Амбулатории
	18 посещений на 1 тыс. чел.
	18
	-
	-
	40
	-
	40
	Строительство амбулатории на 3 врачебных должности, не менее 40 пос./сут. с встроенным аптечным пунктом

	2.2
	Аптеки
	По заданию на проектирование, объект
	1
	-
	-
	1
	-
	1
	


	3. Физкультурно-спортивные сооружения

	3.1
	Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий
	80 м2 на 1 тыс. человек, м2 на 1 тыс. человек
	76
	-
	-
	100
	-
	100
	Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий на 100 м2 в банно-оздоровительном комплексе.

Размещение спортивного зала на 350 м2 на территории школы, строительство открытого спортивного комплекса с набором площадок 



	3.2
	Спортивные залы общего пользования
	350 м2 на 1 тыс. человек, м2 на 1 тыс. человек
	 350
	-
	-
	350
	-
	350
	

	4. Учреждения культуры и искусства

	4.1
	Дома культуры, клубы
	313 мест на 1 тыс. жителей, место
	297
	-
	-
	300
	-
	300
	Строительство ДК на 300 мест, помещениями для досуга и любительской деятельности, библиотекой, с размещением киноустановки 

	4.2
	Помещения для досуга и любительской деятельности
	50 м2 площади пола на 1 тыс. человек, м2 
	50
	-
	-
	80
	-
	80
	

	4.3
	Библиотеки


	6-7,5 тыс.ед. хранения на 1 тыс. чел., тыс. ед. хранения
	5,7
	-
	-
	5,7
	-
	5,7
	

	4.4
	Кинотеатр 
	30 мест на 1 тыс. жителей, место
	30
	-
	-
	30
	-
	30
	

	5. Предприятия торговли

	5.1
	Магазины продовольственных товаров
	100 м2 на 1 тыс. человек, м2 на 1 тыс. чел.
	95
	35
	35
	140
	35
	140
	Строительство магазинов смешанного типа на 300 м2, размещение торговых площадей в составе рыночного комплекса 

	5.2
	Магазины непродовольственных товаров
	200 м2 на 1 тыс. человек, м2 на 1 тыс. чел.
	190
	70
	70
	265
	70
	265
	

	5.3
	Рыночные комплексы
	40 м2 на 1 тыс. человек, м2 
	80
	-
	-
	-
	-
	4000
	

	5.4
	Предприятия общественного питания
	40 мест на 1 тыс. человек, место на 1 тыс. человек
	40
	-
	-
	40
	-
	70
	Размещение кафе в банно-оздоровительном комплексе на 20 мест. Строительство придорожного кафе при СТО на 20 мест, предприятий общественного питания рыночного комплекса на 30 мест

	5.5
	Предприятия бытового обслуживания
	7 рабочих мест на 1 тыс. человек, рабочее место на 1 тыс. человек
	7
	-
	-
	10
	-
	10
	Размещение сервис-центра на 10 рабочих мест в гостинице



	6. Предприятия коммунального обслуживания

	6.1
	Прачечные
	60 кг белья в смену на 1 тыс. чел. , кг белья в смену на 1 тыс. чел.
	60
	-
	-
	100
	-
	100
	Строительство прачечной на 100  кг в составе сервис-центра при гостинице

	6.2
	Бани


	7 мест на 1 тыс. человек, место на 1 тыс. человек
	 10 
	-
	-
	50
	-
	50 
	Строительство банно-оздоровительного комплекса на 50 мест, включающий кафе на 20 мест, тренажерный зал.

	7. Кредитно-финансовые учреждения

	7.1
	Отделения и филиалы сберегательного банка  (сберкассы)
	1 операц. место (окно) на 2-3 тыс. человек, операционная касса
	1
	-
	-
	1
	-
	1
	Размещение в здании ДК

	8. Учреждения и предприятия связи

	8.1
	Отделение связи
	По нормам и правилам министерств связи РФ, объект
	1
	-
	-
	1
	-
	1
	Размещение в здании ДК

	9. Учреждения жилищно-коммунального хозяйства

	9.1
	Жилищно-эксплуатационная организация
	1 объект на 20 тыс. человек, объект
	1
	-
	-
	1
	-
	1
	Выделение производственной территории ЖКХ

	9.2
	Пункт приема вторсырья
	1 объект на 20 тыс. человек, объект
	1
	-
	-
	1
	-
	1
	

	9.3
	Гостиницы
	6 мест на 1 тыс. человек, место
	10
	-
	-
	10
	-
	10
	Строительство гостиницы на 10 мест

	9.4
	Пожарное депо
	В соответствии с НПБ 101-95, машина
	1
	-
	-
	2
	-
	2
	Пожарное депо с. Селиваниха

	9.5
	Кладбище традиционного захоронения
	0,24 га на 1 тыс. человек, га
	0,5
	0,25
	0,25
	0,36
	0,25
	0,6
	Расширение существующего кладбища до 0,6 га


Мероприятия по развитию и размещению объектов социально-культурного и культурно-бытового обслуживания к 2021г.: 

1) Строительство детских дошкольных учреждений на 60 мест;

2) Строительство начальной школы на 50 мест;

3) Размещение внешкольного учреждения на 25 мест в здании ДК;

4)  Строительство амбулатории на 40 пос./см. со встроенным аптечным пунктом;

5) Размещение в банно-оздоровительном комплексе помещений для физкультурно-оздоровительных занятий на 100 м2;

6) Строительство спортивного зала при школе на 350 м2;

7) Строительство открытого спортивного комплекса;

8) Строительство дома культуры на 300 мест, помещениями для досуга и любительской деятельности на 80 м2, библиотекой, размещением киноустановки;

9) Строительство кафе на 20 мест в банно-оздоровительном комплексе, придорожного кафе при СТО на 20 мест;

10) Размещение сервис-центра на 10 мест в гостинице;

11) Размещение отделения связи и отделения сбербанка в ДК;

12) Строительство банно-оздоровительного комплекса на 50 мест;

13) Строительство гостиницы на 10 мест.

3.6. Система озеленения и организация мест отдыха населения
Система озеленения п.Топольки проектируется в соответствии с планировочной структурой, существующими природными условиями и ландшафтными особенностями местности. Пространственная организация озеленённых территорий направлена на осуществление трёх функций:

· Организация спорта и отдыха населения;

· Улучшение санитарно-гигиенического состояния среды;

· Эстетическое совершенствование среды села;

Проектом предусматриваются следующие виды озеленения: озеленение общего пользования, ландшафтно-рекреационные зоны, озеленение специального назначения (защитное вдоль улиц и дорог), озеленение ограниченного пользования (территории детских садов, школ).

Проектом предусмотрено:

· Организация небольшого парка культуры и отдыха в общественном центре посёлка –1,5 га;

· Благоустройство бульвара в застроенной части;

· Озеленение санитарно-защитной зоны федеральной трассы М-54 «Енисей»;

· Озеленение прибрежной полосы Минусинской протоки на территории населённого пункта;
· Формирование зелёных насаждений по южной границе жилой зоны;

· Озеленение санитарно-защитных зон от проектируемых коммунальных территорий;

· Размещение озеленения ограниченного пользования на территориях школ, детских садов, спортивных объектов.

Обеспеченность зелёными насаждениями общего пользования на расчётный срок должна составить 50 м2/чел.

Для озеленения берегов рек, крутых склонов, участков с нарушенным рельефом рекомендуются породы с развитой корневой системой. Умелое размещение растительности подчеркивает рельеф берегов, создаёт максимальное разнообразие пейзажа и живописного силуэта панорам. 

Для рядовых посадок вдоль улиц и в санитарно-защитных зонах рекомендуется применять деревья с густой кроной, высокими шумозащитными, газопоглотительными и фитонцидными свойствами. Санитарно-защитные полосы создаются из двух - трёхлетних древесных и кустарниковых полос. Посадка производится рядами.
 Система озеленения санитарно-защитной зоны от ФТ Р-257 (М-54) «Енисей» должна обеспечивать должный уровень защиты от шума и пыли проектируемых жилых кварталов. На стадии проекта планировки необходимо уточнить величину санитарного отступа от автодороги с учётом её реконструкции на перспективу.
3.7. Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры
Внешний транспорт

На расчётный срок жители посёлка будут продолжать пользоваться услугами междугороднего и международного автобусного сообщения г.Минусинска, железнодорожного и воздушного города Абакана.

Связь с населёнными пунктами сельсовета и районным центром будет по прежнему осуществляться по трассе Р-257 (М-54) «Енисей». Проект генерального плана п.Топольки разработан с учётом реконструкции на расчётный срок федеральной автомобильной дороги до параметров II технической категории с устройством соответствующих дорожных сооружений обеспечивающих скоростной режим, а так же должных отступов до застройки населённого пункта . Проектом предусмотрен новый въезд в посёлок со стороны г.Минусинска в двух уровнях.

Улично-дорожная сеть

В основу проектного решения улично-дорожной сети положены следующие принципы:
· Максимально сохранение сложившейся структуры улиц и дорог, существующей застройки.

· Учёт прежних проектных разработок с обеспечением наиболее удобных связей жилых зон с центром, внешними дорогами с учётом сложившегося положения и новых тенденций в строительстве.

· Пропуск транзитного и грузового транспорта вне или на периферии жилой застройки.

На расчётный срок предусмотрено формирование нового въезда в посёлок и формирование опорной сети улиц отвечающей требованиям всех участников движения. Сеть дорог запроектирована таким образом, что выезд в направлении г.Минусинска (место приложения труда большей части населения) будет осуществляться по периметру жилой зоны, отводя основной поток транспорта с жилых улиц. Вместе с тем проектом предложенная открытая планировочная структура предполагающая дальнейшее развития населённого пункта в юго-восточном направлении на перспективу.
Протяжённость улично-дорожной сети на расчётный срок составит 29,01 км, в т.ч. главных улиц – 4.01 км, основных улиц – 14.46 км , второстепенных улиц - 10.54 км. На расчётный срок улицы и дороги будут занимать 12,97% территории, плотность улично-дорожной сети составит 11,8 км/км2.

Учитывая современный высокий уровень автомобилизации населения, на расчётный срок уровень автомобилизации принят 450 автомобилей на 1000 жителей, таким образом, численность парка составит 428 единиц.
Индивидуальные автомобили будут храниться на индивидуальных участках граждан (вся застройка проектируется малоэтажной), ведомственные и специальная техника в гаражах, размещаемых на территории учреждений и в коммунальной зоне предусмотренной проектом. Необходимо так же предусматривать открыты парковки в местах массового скопления людей в общественно-деловых зонах, местах занятия спортом и отдыха, а так же гостевые парковки в зоне усадебной застройки. Расчёт потребности в земельных участках приведён в таблице 3.7-1
Таблица 3.7-1
	№ п/п
	Наименование зоны
	в т.ч. открытых автостоянок
	площадь необходимых земельных участков, га

	
	
	норма (% от парка лековых автомоб.)
	принято в проекте, маш/мест
	

	
	
	
	I - очередь
	расч. срок
	I - очередь
	расч. срок

	1
	Жилые районы
	25%
	175
	238
	0,44
	0,60

	 
	в т.ч. усадебная застройка
	5%
	35
	48
	0,08
	0,12

	
	в т.ч. многоэтажная застройка
	20%
	140
	190
	0,35
	0,47

	2
	Промышленные и коммунально-складские зоны
	25%
	175
	238
	0,44
	0,60

	3
	Общепоселковые и специализированные центры
	5%
	35
	48
	0,08
	0,12

	4
	Зоны массового кратковременного отдыха
	15%
	105
	143
	0,26
	0,36

	 
	ВСЕГО
	1,65
	2,27


Для технического обслуживания автомобилей потребуются станции и посты обслуживания, из расчёта 1 пост на 200 машин, т.е. на расчётный срок потребуется около 2 постов. Автозаправочных станций по расчёту не требуются, жители будут обслуживаться АЗС размещёнными по Р-257.
3.8. Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории
Характер мероприятий по инженерной подготовки территории принят в зависимости от инженерно-геологической характеристики грунтов территории района и его рельефа.

В состав работ по инженерной подготовке территорий района включены следующие мероприятия:

· Вертикальная планировка.

· Ливневая канализация

· Очистка поверхностного стока.
3.8.1. Вертикальная планировка

Посёлок Топольки расположен на берегу реки Енисей и её протоки (Минусинская протока) в республике Хакасия. Минусинская протока окаймляет северную, западную и восточную части посёлка.

Участок проектирования вытянут по оси юго-запад – северо-восток (в продольном направлении 3270 м, в поперечном до 950 м). С севера посёлок окаймляет автомобильная дорога федерального значения, выполняющая также защитную функцию от затопления паводковыми водами. На территории района отвод поверхностных вод затруднён, отсутствует организованный отвод поверхностного стока. Всё это способствует повышению уровня поверхностных вод и заболачиванию территории.
Уклоны по улицам и рельефу не достаточны для пропуска и сбора ливневого стока. В высотном отношении все улицы решены с максимальным приближением к существующему рельефу с сохранением существующих капитальных покрытий (при условии, что таковые имеются). 

В зоне новой застройки вертикальная планировка решена с небольшим превышением внутриквартальных территорий над уличной сетью для обеспечения выпуска с их территории поверхностных стоков в лотки и каналы, расположенные по краю проезжей части. Рельеф участка однородный, представляет собой ровную площадку с отсутствием естественного самостоятельного стока воды с территории в близлежащий водоём. Ощутимое понижение рельефа посёлка наблюдается только в прибрежной части, вблизи Минусинской протоки. Общий перепад отметок в пределах проектируемой территории составляет 6,20 м (от 246,90 до 253,10 в абсолютных отметках). Средний уклон местности не превышает 0,002-0,0025. Наиболее сложен рельеф центральной части района, уклон на ней близок к нулевому. В целом рельеф можно охарактеризовать, как неблагоприятный для строительства, т.к. средний уклон, отведённой под застройку площадки менее 0,005.

Естественный водоотвод с территории неблагоприятный. Необходимо соблюдение мероприятий по инженерной подготовке территории: срезке грунтовых масс, подсыпке площадок новой застройки, организации отвода дождевых и талых вод.
Основными задачами вертикальной планировки и инженерной подготовки являются:

· организация стока поверхностных (дождевых и талых) вод с вышележащей территории;

· обеспечение допустимых уклонов улиц, перекрестков, тротуаров для безопасного и удобного движения транспорта и пешеходов;

· созданий благоприятных условий для размещения зданий и прокладки подземных инженерных сетей;

· защита прибрежной территории от подтопления паводковыми водами.

Схема вертикальной планировки выполнена с максимальным учётом рельефа с целью минимизации работ по инженерной подготовке территорий.
Проезжая часть улиц, имеет как двускатный так и односкатный  поперечный профиль в зависимости от класса улиц и принятой системы водоотвода, требующий уточнения на дальнейших стадиях проектирования. Поперечный уклон - 2%. Максимальный продольный уклон по улицам и проездам территории нового строительства принят – 2,5%, минимальный - 0,3%, т.к. 0,3% является минимальным допустимым уклоном для лотков асфальтобетонного покрытия, а также для водоотводных каналов или канав, которые предусмотрены в данном проекте. На участках существующей застройки минимальный продольный уклон принят 0%. На участках с нулевым продольным уклоном или продольным уклоном менее 0,5%, поперечный уклон составляет 2%, а продольный задаётся по дну водоотводного канала, либо водоотводного асфальтобетонного лотка. Сама дорога в этом случае решается пилообразным продольным профилем. Такое решение позволяет ускорить отвод поверхностного стока и является профилактическим мероприятием по защите территории от подтопления. Участок дороги, где запроектирована закрытая ливневая канализация, на котором продольный уклон менее 0,5% решается также пилообразным профилем.
Решения по вертикальной планировке даны на чертеже инженерных мероприятий в виде отметок (проектных и чёрных) и уклонов по осям улиц. 

Вертикальная планировка решена с небольшим превышением кварталов над уличной сетью, для обеспечения выпуска с их территории поверхностных стоков на уличные проезды. Улицы запроектированы во врезке на 0.3 – 0.5 м.
На плане показаны участки с большими объемами земляных работ.
3.8.2. Водостоки, система ливневой канализации

В настоящем проекте организация поверхностного водоотвода принята при помощи открытой ливневой сети. Закрытая ливневая канализация предусмотрена только на одном небольшом по протяжённости участке существующей жилой застройки , для перехвата ливневого стока с вышележащей территории и отвода его на площадку очистного сооружения с последующим выпуском в Минусинскую протоку.
Запроектированная система водостоков проложена по проектируемым улицам и проездам по направлениям максимальных уклонов рельефа.

Открытые водостоки запроектированы на большей территории посёлка и представляют собой придорожные водоотводные лотки или каналы по краю проезжей части, собирающие поверхностный сток и отводящие его в дождеприёмные колодцы и далее в закрытую водосточную сеть, которая ведёт к площадке очистного сооружения. На большей незастроенной части посёлка уже была проложена сеть водоотводных (водопонижающих) каналов, которая и послужила за основу дальнейшего проектирования открытой ливневой канализации. Для участков улиц уклоном более 1%, предусмотрен пропуск воды по краю проезжей части свободным пробегом до водоотводных лотков или каналов. В местах пересечения водоотводных лотков и каналов с автодорогами устраиваются трубчатые переезды. Габаритные размеры лотков и проектируемых каналов уточняются в ходе рабочей части проектирования.
Планировочная структура позволяет разбить территорию на 4 бассейна стока, площадью от 5,8 га до 107,8 га. Для всех трёх бассейнов предусмотрен отвод стока на локальные очистные сооружения ливневой сети (ОС), расположенные в северной и восточной частях проектируемого участка, с дальнейшим выпуском после очистки в Минусинскую протоку.
Сброс ливневого стока в водоёмы производится с помощью рассеивающих выпусков, длина которых принимается по расчёту. Принятая конструкция рассеивающих выпусков должна обеспечивать наиболее эффективное слияние дождевых вод с водой водоёма. Расчёт рассеивающих выпусков должен быть проведён на рабочих стадиях проектирования.
В состав подготовительных мероприятий, производимых до начала инженерной подготовки территории, входят:

· расчистка территории от кустарника; 

· снятие растительного слоя грунта по трассам будущих улиц и проездов, с последующим хранением в строго отведенных местах, и использованием при благоустройстве территории.

Излишки грунта, полученные при устройстве дорожных корыт, могут быть использованы для подсыпки мест на территории новой застройки, а также для берегоукрепления. 

3.8.3. Очистка поверхностного стока

В соответствии с требованиями охраны окружающей среды и СН 496-77 «Временной инструкции по проектированию сооружений для очистки поверхностных сточных вод» в проекте предусмотрена очистка наиболее загрязнённой части поверхностного стока на очистных сооружениях, устраиваемых на устьевых участках коллекторов ливневой канализации перед выпуском в водоём. 

Определение среднегодового объёма дождевого и талого стоков, поступающих на очистные сооружения. 

Определим расходы дождевых вод, поступающих на очистные сооружения по формулам, приведённым в СН 496-77.


Расход дождевых вод определяется по формуле:

Q=qудFК2, где

qуд – удельный расход дождевых вод, л/с с 1га, определяемый в зависимости от значения параметра n, времени поверхностной концентрации tконц и площади водосборного бассейна F при различных значениях q20по прил. 2, СН 496-77;
F – площадь стока в га;

К2 – коэффициент, учитывающий изменение удельного расхода в зависимости от среднего уклона коллектора (табл. 8, СН 496-77).

Расходы загрязнённой части поверхностного стока и основные габаритные размеры очистных сооружений приведены в таблице. На дальнейших стадиях проектирования необходимо уточнить принятые размеры очистных сооружений.


Определение среднегодового объёма дождевого и талого стоков, поступающих на очистные сооружения. 


Среднегодовые объёмы дождевых вод определяются по формуле:

Wд=2,5НжК3F, где

Нж=425мм – среднегодовое количество дождевых осадков;

К3=0,75 – коэффициент, учитывающий объём дождевых вод, направляемых на очистные сооружения (табл.9).

Среднегодовое количество талых вод, поступающих на очистные сооружения, определяется по формуле:

Wт=8НвсК4F, где

Нвс=114мм – средний слой весеннего стока;

К4=0,56 – коэффициент, учитывающий объём талых вод, направляемых на очистное сооружение (табл. 10).

Среднегодовое количество моечных вод определяется по формуле:

Wм=1.2Wм` F, где

Wм` - количество воды, затрачиваемой в год на поливку и мойку 1м2 дорог и тротуаров. Для приблизительных, предварительных расчётов объём моечных вод принят 200м3 с 1га.

Результаты подсчётов среднегодовых объёмов дождевого и талого стоков приведены в таблице 3.8.3-1.
Таблица 3.8.3-1

	№ бассейна
	Общая площадь бассейна стока, га.
	Объём дождевого стока, 

тыс. м3.
	Объём        талого 

стока,

 тыс. м3
	Объём моечных вод, тыс. м3
	№ ОС

	1
	107,8
	859,0
	550,6
	25,9
	ОС-2

	2
	41,3
	329,1
	210,9
	9,9
	ОС-3

	3
	85,2
	678,9
	435,1
	20,4
	ОС-1

	4
	5,8
	46,2
	29,6
	1,4
	ОС-2

	Всего
	240,1
	1913,3
	1226,2
	57,6
	


Очистку поверхностного стока рекомендуется производить на очистном сооружениях закрытого типа. Очистное сооружение предназначено для очистки от плавающего мусора, взвешенных частиц и маслонефтепродуктов.

Твёрдый осадок и плавающий мусор отвозят на полигон ТБО, жидкую часть взвеси – на иловые площадки канализационных очистных сооружений. 

 В отстойниках принята система двухступенчатой очистки. Размеры и параметры очистного сооружения приняты по аналогичным проектам и требуют уточнения на дальнейших стадиях проектирования (таблица 3.8.3-2).
Таблица 3.8.3-2

Параметры отстойников

	
	Номер отстойника.
	Площадь бассейна стока.
	Удель-

ный рас- ход дож- девых вод 

л/с с 1га.
	Коэффи-

циент, учитыва-ющий измене-

ние удельного

расхода.
	Расчёт-

ный рас ход до- 

ждевых вод, л/с.
	Расчётные параметры отстойников.
	Размеры площадки очистных сооруже-

ний м2.

	Номер бассейна стока.
	
	
	
	
	
	Глубина проточной части, м.
	Глубина проточной

и осадоч-

ной частей м.
	Полная глубина сооруже-

ния, м.
	Количе-

ство секций отстой-

ника ши-

риной 6м, шт.
	Общая длина сооруже-

ния, м.
	

	
	
	F
	qуд
	к2
	Qр
	hпр
	Н1= hпр+ hос
	Н
	В
	L
	А×Б

	1,4
	2
	   113,6
	2,32
	0,78
	205,57
	1,75
	1,90
	2,90
	2
	46,0
	34х62

	2
	3
	   41,3
	2,94
	0,78
	94,71
	1,1
	1,25
	2,25
	2
	46,0
	34х62

	3
	1
	   85,2
	2,47
	0,78
	164,15
	1,3
	1,45
	2,45
	2
	46,0
	34х62


3.9. Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры

3.9.1. Водоснабжение

Проектом предусматривается централизованная система водоснабжения всех потребителей воды. 

Для нужд водоснабжения предлагается использовать подземные воды:

- кольценового аллювиального горизонта (первый от поверхности земли). Водовмещающие породы - волунно - галечные, гравийно-галечные отложения с песчаным, гравийно-песчаным заполнением, местами с прослоями и линзами супесей и суглинков. Мощность горизонта изменяется от 4-8 м до 25-70 м. Подземные воды безнапорные, глубина залегания уровня изменяется от 2,3 до 11,0 в зависимости от гипсометрических отметок поверхности земли и сезонных колебаний.

Подземные воды пресные с минерализацией от 0,1 до 0,9 г/дм3, гидрокарбонатные, по катионному составу преимущественно кальциевые.

Питание грунтовых вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков по площади распространения, поверхностных вод (Минусинская протока), подтока из нижележащих водоносных горизонтов.

- нижнекаменноугольный водоносный комплекс (второй от поверхности земли). Водовмещающими породами являются песчаники с прослоями алевролитов и аргиллитов, разной степени трещиноватости. Воды напорные и слабонапорные залегают на глубине 35,0-150,0 м. В основном уровни подземных вод в устанавливаются на глубинах от первых метров до 10-15 м.

Воды гидрокарбонатные, сульфатно-гидрокарбонатные, натриевые, с минерализацией от 0,4 до 1,0 г/дм3.

Питание грунтовых вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков по площади распространения, поверхностных вод (Минусинская протока), подтока из нижележащих водоносных горизонтов.

Подземные воды водоносного горизонта и комплекса используются для хозяйственно-питьевого водоснабжения населённых пунктов.

В естественных условиях поток подземных вод на территории направлен к Минусинской протоке р. Енисей. Годовая амплитуда колебания грунтовых вод изменяется от 0,5 до 3,6 м. Максимальные значения уровней отмечаются в паводковый период (июнь-июль) и летне-осенний период во время выпадения дождей, минимальные в предвесенний, весенний период.

Качество воды, подаваемой на хозяйственно - питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества».

Предлагается бурение трех скважин (2 рабочих и резервной). Для повышения качества добываемой воды рекомендуется установка на всех скважинах водоочистных фильтров и внедрение частотного регулирования электроприводов на всех скважинах.

Каждая скважина оборудуется погружным артезианским насосом.

Для точного определения местоположения проектируемых скважин необходимо заключение гидрогеологической службы с составлением проекта на поисково-разведочные работы с оценкой запаса подземных вод и рекомендациями по рациональным условиям эксплуатации.

На основании закона РФ «О недрах» согласно «Положения о порядке лицензирования пользования недрами» обязательным условием является оформление лицензии на право добычи подземных вод. При несоответствии воды добываемой с проектируемых скважин требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, предлагается строительство блока водопроводных очистных сооружений. Необходимая площадь для размещения блока водоочистной станции с учетом зоны санитарной охраны составляет 50×50 м. Очистные сооружения можно выполнить в блочном исполнении с максимальной автоматизацией, позволяющей сократить до минимума присутствие обслуживающего персонала.

При проектировании систем водоснабжения населенных пунктов удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения должно приниматься в соответствии со СНиП 2.04.02-84* [таблица №1].

В соответствии с принятыми санитарными нормами оборудования зданий, численностью населения и нормами водопотребления расходы воды населением и объектами социально-культурно-бытового назначения по очередям строительства приведены в таблице 3.9.1-1
Схема системы водоснабжения

Сети водопровода - кольцевого и тупикового типа. Учитывая расположение п. Топольки в сейсмоопасной зоне, рекомендуется в качестве материала труб водопроводной сети применять трубы из полиэтилена. Свойства данного материала, его невысокая стоимость и простота монтажа позволяют говорить о данном материале, как об оптимальном технико-экономическом решении при строительстве и реконструкции инженерных сетей.

Проектируемая система хозяйственно-питьевого водоснабжения предназначена для подачи воды питьевого качества к санитарно-техническим приборам жилых и общественных зданий. Из этой же системы предусматривается обеспечение противопожарных нужд жилого района.

Нормы на хозяйственно-питьевое водопотребления приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и составляют - 300 л/сутки на одного человека для усадебной застройки, присоединяемой к сетям водопровода и канализации, оборудованная ваннами и централизованным горячим водоснабжением. Нормами водопотребления учтены расходы на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нерациональный расход.

Расход воды на полив определен в соответствии со СНиП 2.04.02-84 табл.3 примечание 1 и составит 50 л/сут. на 1 жителя.
Полив огородов и садов в приусадебной застройке должен осуществляться от собственных скважин.
Примечание: Во всех существующих и строящихся скважинах индивидуального пользования в усадебной застройке необходимо производить анализ воды.

Трассировка магистральных сетей и диаметр трубопроводов должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

Таблица 3.9.1-1
Расчет водопотребления жилым фондом 

	№ п./п.
	Наименование
	Первая очередь
	Расчетный срок

	1
	Расчетное число жителей, чел
	700
	950

	2
	Принятая норма водопотребления для усадебной застройки, присоединяемой к сетям водопровода и канализации, оборудованной ваннами и централизованным горячим водоснабжением
	300
	300

	3
	Среднесуточный расход, м3/сут
	210,00
	285,00

	4
	Принятый коэффициент суточной неравномерности K сут. Мax
	1,20
	1,20

	5
	Максимальный суточный расход, м³/сут
	252,00
	342,00

	6
	Неучтенные расходы, м³/сут (20%)
	50,40
	68,40

	
	ИТОГО:
	302,40
	410,40


Таблица 3.91-2

Расчет объектов социально-культурно-бытового обслуживания п. Топольки

	№

п/п
	Наименование

объекта
	Норма, единица измерения
	Существующее 
	1-я очередь 
	Расчетный срок
	Примечание

	
	
	
	Коли-чество
	Потребление воды, м3/сут.
	Коли-чество
	Потребление воды, м3/сут.
	Коли-чество
	Потребление воды, м3/сут.
	


1.Учреждения образования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.1
	Детские дошкольные учреждения
	1 ребенок
	15
	1,575
	60
	6,3
	90
	9,45
	СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» М., 2006 Приложение 3, п.9, п.15, п. 12

	1.2
	Общеобразовательная школа,

внешкольные 

учреждения
	1 ученик


	-


	-


	50
	0,575
	50
	0,575
	

	2. Учреждения здравоохранения

	2.1


	Амбулатория.

Аптека
	1 больной в смену
	-
	-
	40
	0,60
	40
	0,60
	СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» М., 2006 Приложение 3, п.8, п.19

	
	
	1 работающий
	-
	-
	5
	0,08
	5
	0,08
	

	3. Учреждения культуры и искусства

	4.1


	Дома культуры,

клубы, помещения для досуга и любительской деятельности, библиотека, внеш. уч-ия
	1 место


	-


	-


	500


	5,00
	500
	5,00
	СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» М., 2006 Приложение 3, п.24,23


	4. Предприятия торговли

	5.1
	Магазины 

продовольственных товаров
	м2 торг. зала
	35
	0,438
	140
	7,5
	140
	7,5
	СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» М., 2006 Приложение 3, п.8, п.19

	5.2
	Магазины 

непродовольственных товаров
	м2 торг. зала
	70
	0,056
	265
	0,212
	265
	0,212
	

	5.4
	Предприятия 

общественного 

питания
	1 условное 

блюдо
	-
	-
	40
	7,20
	70
	12,60
	

	5.5
	Предприятия бытового обслуживания
	1 работающий
	-
	-
	10
	0,16
	10
	0,16
	

	5. Предприятия коммунального обслуживания

	6.1


	Прачечные
	1 кг сухого 

белья
	-
	-
	200
	15,00
	200
	15,00
	п.8, п.19

	
	Банно-оздоровительный комплекс
	1 посетитель
	-
	-
	50
	14,50
	50
	14,50
	

	6. Кредитно-финансовые учреждения

	7.1
	Отделения и филиалы сберегательного банка
	1 работающий
	-
	-
	5
	0,08
	5
	0,08
	СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» М., 2006 Приложение 3, п.12

	7. Учреждения и предприятия связи

	8.1
	Отделение связи
	1 работающий
	-
	-
	5
	0,16
	5
	0,16
	п.12

	8. Учреждения жилищно-коммунального хозяйства

	9.1
	Пункт приема вторсырья. ЖЭО
	1 работающий
	-
	-
	25
	0,40
	25
	0,40
	п.12

	9.2
	Гостиницы
	1 житель
	-
	-
	10
	2,5
	10
	2,5
	

	Итого по очередям
	
	2,069
	
	54,297
	
	69,147
	

	Всего
	
	2,069
	
	56,366
	
	125,513
	


Расходы воды на пожаротушение
Для организации пожаротушения предусматривается пожарный водопро​вод низкого давления, объединенный с хозяйственно-питьевым водопроводом.
Расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) и количество одновре​менных пожаров в населённом пункте принимается в соответствии со СНиП 2.04.02-84 табл. 5 и табл. 6.
В системе водоснабжения предусмотрена установка пожарных гидрантов. Расстояние между ними определяется расчетом, учитывающим сум​марный расход воды на пожаротушение и пропускную способность устанавли​ваемых гидрантов.

Свободные напоры

Минимальный свободный напор в сети водопровода в соответствии со СНиП 2.04.02-84. п. 2.26, должен быть не менее: при одноэтажной застройке - 10 метров, на каждый следующий этаж добавляется 4 метра.

Максимальный свободный напор в сети объединенного водопровода не должен превышать 60 метров. 

При превышении напора в сети больше допустимого необходима установка регуляторов давления.

Рекомендуем ввести автоматизированную систему дистанционного контроля напоров, которая позволит проконтролировать колебания напоров, снизить аварийность и тем самым сократить потери.

Зоны санитарной охраны скважин
Каждый подземный водозабор имеет три пояса зоны санитарной охраны. Границы первого пояса располагаются от скважины на расстояниях: 30 метров при использовании защищенных подземных вод, 50 метров – при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Для водозаборов, расположенных на территории объекта исключающего загрязнение почвы и подземных вод, а также, для водозаборов расположенных в благоприятных санитарных, топографических и гидрогеологических условиях, размеры первого пояса допускается уменьшать по согласованию с местными ор​ганами СЭС до 15 и 25 метров соответственно.

К защищенным относятся воды напорных и безнапорных водоносных пластов, имеющих в пределах всех поясов зоны сплошную водоупорную кровлю, исключающую возможность местного питания из вышележащих недостаточно защищенных водоносных пластов. К недостаточно защищенным относятся:

а) воды первого от поверхности безнапорного водоносного пласта, получающего питание на площади его распространения; 

б) воды напорных и безнапорных во​доносных пластов, которые в естественных условиях либо при эксплуатации во​дозабора получают питание на площади зоны из вышележащих недостаточно защищенных водоносных пластов.

Градостроительный регламент

На территории первого пояса зоны:

а) запрещается:
- все виды строительства, за исключением реконструкции и расширения основных водопроводных сооружений, непосредственно связанных с подачей и обработкой воды;

- размещение жилых и общественных зданий, проживание людей, в том числе работающих на водоводе;

- прокладка трубопроводов различного назначения, кроме обслуживаю​щих водопроводные сооружения;

- применение для растений ядохимикатов и удобрений;
б) здания канализуются;
в) обеспечивается отведение поверхностных вод за пределы первого пояса;
г) производить только санитарные рубки и рубки ухода за лесом:
д) на территории предусматривается сторожевая (тревожная сигнализация);
е) территория должна быть спланирована, озеленена и ограждена (ограждение глухое, высота 2,5 м, либо 2 м и 0,5 м сетки или колючей проволоки, но во всех случаях 4 – 5 ниток колючей проволоки на кронштейнах с внутренней стороны.

На территории второго пояса зоны:

а) запрещается:
- загрязнение нечистотами, мусором, навозом и др.;
- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, мине​ральных удобрений;

- размещение кладбищ, скотомогильников, навозохранилищ,
животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения;
- применение удобрений и ядохимикатов;

б)
во втором поясе в санитарные мероприятия включаются:
- выявление и тампонаж бездействующих скважин и шахтных колодцев;
- регулирование бурения новых скважин;
- запрещение закачки отработанных вод в подземные пласты;
в) на территории второго пояса надлежит:

- осуществлять регулирование отведения территорий для населенных пунктов, лечебно-профилактических и лечебных учреждений, а также возможных изменений технологии промпредприятий, связанных с повышением уровня опасности загрязнения сточными водами;

- производить благоустройство предприятий и отдельных зданий, предусматривать организованное водоснабжение и водоотведение, устройство водонепроницаемых выгребов, отведение загрязненных поверхностных сточных вод и др.;
- производить только санитарные рубки и рубки ухода за лесом.

На территории третьего пояса зоны:

а) запрещается:
- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, минеральных удобрений (допускается – при использовании защищенных вод при согласовании с органами СЭС);

б) во втором поясе в санитарные мероприятия включаются:

- выявление и тампонаж бездействующих скважин и шахтных колодцев;
- регулирование бурения новых скважин;
- запрещение закачки отработанных вод в подземные пласты;
в) на территории второго пояса надлежит:

- осуществлять регулирование отведения территорий для населенных пунктов, лечебно-профилактических и лечебных учреждений, а также возможных изменений технологии промпредприятий, связанных с повышением уровня опасности загрязнения сточными водами.

Таблица 3.9.1-3

Суммарный расход воды 

	№

п./п.
	Наименование расходов
	Суммарный расход воды, м³/сут

	
	
	1 очередь
	Расчетный срок

	1
	Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды населения
	302,40
	410,40

	2
	Расход воды объектами социально-бытового 

назначения
	56,366
	125,513

	ИТОГО:
	358,766
	535,913


3.9.2. Водоотведение
Основным решением по водоотведению является строительство централизованной системы канализационной сети, с дальнейшим отведением стоков в существующий напорный коллектор и на очистные сооружения г.Минусинска.

Система водоотведения рекомендуется раздельная. Дождевые стоки собираются в самостоятельную сеть и сбрасываются в водоем с предварительной очисткой. 
Для утилизации бытовых сточных вод проектом предусматривается локальная установка очистных сооружений полной биологической очистки модельного ряда «ЮБАС» и имеют ряд преимуществ:

· незаменима в местах, где отсутствует центральная канализация;

· обеспечивает экологическую безопасность своему владельцу, она не загрязняет окружающую среду;

· поступающие на установку стоки перерабатываются в активный ил, не имеющий запаха и являющийся прекрасным удобрением;

· для обслуживания установки не требуется спецтехника или специально обученный персонал.

Отличительные особенности установок очистки сточных вод модельного ряда ЮБАС:

· высокая степень очистки (до 98%);

· разрешен сброс очищенной воды в водоемы рыбохозяйственного значения;

· длительная сохранность биомассы при периодической эксплуатации;

· отсутствие запахов при работе;

· простота в обслуживании;

· абсолютная водонепроницаемость корпуса установки;

· высокая механическая прочность;

· отсутствие коррозии корпуса и технологических элементов;

· длительный срок эксплуатации (более 50 лет);

· малая энергоемкость.

Установки прошли испытания в НИИ Экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина (отчет N3/98/04) и в настоящее время признаны наиболее эффективными из всего ряда очистных систем, представленных на российском рынке.

Достижение 98% очистки и уникальная система обеззараживания дает возможность соответствовать всем Российским экологическим и санитарно-эпидемиологическим надзорам, рекомендовал эти установки к применению на всей территории Российской Федерации.

Модельный ряд очистных установок системы «ЮБАС» разработан с учетом индивидуальных особенностей, для различных условий эксплуатации. Наличие в структуре панелей корпуса вспененного пузырькового слоя способствует сохранению внутренней тепловой энергии биомассы. Качество очистки не снижается в зимних российских условиях и зависит от количества обслуживаемых лиц.

Станции глубокой биологической очистки сточных вод ЮБАС имеют широкую область применения, начиная от индивидуального использования и заканчивая типовыми модулями, способными перерабатывать объёмы до 1000м³ в сутки, обслуживая целые посёлки или микрорайоны. Помимо разницы в объёмах производительности, станцию ЮБАС можно подобрать для различных требований по степени очистки сточных вод, условий работы и точки сброса.

Отводимая очищенная сточная вода может использоваться при поливе.

При выборе установки необходимо обратить внимание на следующие показатели:
-объём сточных вод в сутки;
- общее количество сантехнических узлов и приборов;
- объём ванны, джакузи;
- единовременное использование ванн и душевых кабин;
- вид и количество чистящих и дезинфицирующих средств бытовой химии
- необходимость системы обеззараживания;
- глубину залегания подводящей канализационной трассы.
Таблица 3.9.3-1
Суммарный расход стоков

	№ п./п.
	Наименование
	Жилой фонд
	Соцкультбыт

	
	
	Суммарный расход воды, м³/сут

	1
	ЛОС-1
	86,40
	60,974

	2
	ЛОС-2
	151,20
	21,107

	3
	ЛОС-3
	146,88
	43,53

	4
	ЛОС-4
	25,92
	-

	
	ИТОГО:
	410,40
	125,513


3.9.3. Теплоснабжение
В соответствии со СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» температурный режим характеризуется следующими климатическими данными:

-средняя температура наиболее холодной пятидневки (расчетная для проектирования систем отопления) - минус 40(С;

-средняя температура за отопительный период - минус 8,8(С;

-продолжительность отопительного периода - 225 суток.

Климатологическая зона-сухая.
Средне годовая амплитуда температуры воздуха составляет 39,3°С.

Средне годовая температура воздуха -3,4°С.

Средне годовая относительная влажность воздуха составляет 76%.
Обеспечение тепловых нагрузок объектов индивидуальной жилой застройки предлагается обеспечивать от автономных источников теплоснабжения.

Отопление объектов соцкультбыта предлагается осуществлять от встроенных электрокотельных с электродными и индукционными котлами. Расчет тепловых нагрузок жилой застройки, соцкультбыта выполнен в соответствии со СНиП 41-03-2003 «Тепловые сети», СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

Тепловые нагрузки определены по укрупненным показателям тепловых нагрузок или по удельным тепловым характеристикам зданий и сооружений.

Тепловые нагрузки определены по укрупненным показателям тепловых нагрузок или по удельным тепловым характеристикам зданий и сооружений 

и сведены в таблице 3.9.3-1
Таблица 3.9.3-2

Суммарный расход тепла объектами соцкультбыта п. Топольки

	№

п./п.
	Наименование

объекта
	Удельный показатель
	1 очередь строительства
	Расчетный срок

	
	
	
	Объем,

м3
	Расход, МВт/ч
	Расход, Гкал/ч
	Объем,

м3
	Расход, МВт/ч
	Расход, Гкал/ч

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Детские дошкольные

учреждения
	0,442
	11,316
	0,266
	0,228
	11,316
	0,266
	0,228

	2
	Общеобразовательные школа, спортивный зал
	0,384
	8,150
	0,166
	0,143
	8,150
	0,166
	0,143

	3
	Аптека, амбулатория
	0,465
	3,00
	0,074
	0,064
	3,00
	0,074
	0,064

	4
	Спорткомплекс, баня
	0,450
	2,80
	0,067
	0,058
	2,80
	0,067
	0,058

	5
	Дома культуры,

клубы, помещения для досуга и любительской деятельности, библиотека, внеш. уч-ия
	0,384
	15,00
	0,306
	0,263
	15,00
	0,306
	0,263

	6
	Магазины

продовольственных товаров
	0,442
	0,60
	0,014
	0,012
	1,00
	0,023
	0,020

	7
	Магазины непродовольственных товаров
	0,442
	1,20
	0,028
	0,024
	2,00
	0,047
	0,040

	8
	Предприятие общественного питания
	0,442
	0,80
	0,017
	0,015
	0,80
	0,017
	0,015

	9
	Предприятие бытового 

обслуживания
	0,442
	2,80
	0,074
	0,064
	2,80
	0,074
	0,064

	10
	Прачечные
	0,500
	1,60
	-
	-
	1,60
	0,042
	0,037

	11
	Баннооздоровительный 

комплекс
	0,326
	2,80
	-
	-
	2,80
	0,048
	0,042

	12
	Жилищно-эксплуатационная

организация
	0,500
	4,40
	0,0117
	0,100
	4,40
	0,0117
	0,100

	Итого по очередям
	
	
	1,22
	0,971
	
	1,586
	1,364

	Всего
	
	
	
	
	
	2,806
	2,335


3.9.4. Электроснабжение
В основу разработки проектных предложений по развитию системы электроснабжения положены разработанные предложения по его развитию, предусматривающие увеличение жилого фонда, развитие сферы обслуживания.

Электропотребителями являются:

-усадебная застройка, жилые дома с электроплитами;

-объекты соцкульбыта.

При расчете приростов электрических нагрузок, использовались нормативные показатели удельных электрических нагрузок, включенных в действующие СНиП:

-СП 42.13330.2011 СНиП 2.07.01-89*. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

-«Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» СП 31-110-2003;

-«Инструкция по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94;

-ПУЭ (действующее издание);

-ПТЭ (действующее издание).

 Подсчет электрических нагрузок выполнен раздельно для жилых и культурно-бытовых потребителей. Нагрузки культурно-бытовых потребителей определялись по укрупненным показателям.

Покрытие возрастающих нагрузок не может быть обеспечено от существующих источников без проведения их реконструкции.

При проектировании сетей электроснабжения учтены следующие основные требования:

- расстояние по горизонтали от крайних проводов ВЛ до 20кВ от ближайших выступающих частей зданий и сооружений должна быть не менее 2-х метров (ПУЭ 2.5.114);

- расстояние от электрокабелей до фундаментов зданий и сооружений должно быть не менее 0,6 метров по горизонтали (в свету) (п.7.23. табл.14 СНиП 2.07.01-89*).

Таблица 3.9.4-1

Электрические нагрузки

Согласно исходным данным на предварительной стадии проектирования приняты следующие электрические нагрузки:

	№ п./п.
	Потребитель
	Ед. изм.
	Нагрузка по нормам, кВт
	1 очередь

строительства
	Расчетная нагрузка, кВт
	Расчетный срок


	Расчетная нагрузка, кВт
	Категория надежности

	1
	Детские дошкольные

учреждения
	место
	0,46
	140
	64,4
	140
	64,4
	2

	2
	Общеобразовательные школа
	место
	0,25
	100
	25,00
	100
	25,00
	2

	3
	Аптека, амбулатория
	место
	0,49
	45
	22,05
	45
	22,05
	2

	4
	Спорткомплекс, баня
	кВт/м2
	0,054
	1700
	91,8
	1700
	91,8
	2

	5
	Дома культуры,

клубы, помещения для досуга и любительской деятельности, библиотека, 

внеш. уч-ия
	место
	0,46
	500
	230,0
	500
	230,0
	1 и 2

	6
	Магазины

продовольственных товаров
	кВт/м2
	0,49
	200
	98,0
	330
	161,7
	2

	7
	Магазины непродовольственных товаров
	кВт/м2
	0,25
	400
	100,0
	660
	165,0
	2

	8
	Предприятие 

общественного питания
	кВт/место
	1,04
	60
	62,4
	130
	135,2
	2

	9
	Предприятие бытового 

обслуживания
	место
	0,49
	20
	9,8
	20
	9,8
	1 и 2

	10
	Прачечные
	кВт/кг вещей
	0,075
	-
	-
	150
	11,25
	2

	11
	Баннооздоровительный 

комплекс
	место
	0,46
	-
	-
	70
	32,2
	2

	12
	Жилищно-эксплуатационная

организация
	кВт/место
	0,49
	25
	12,25
	25
	12,25
	2

	13
	Жилая застройка
	чел.
	0,49
	700
	735,00
	950
	1078
	3

	
	ИТОГО:
	
	
	
	1450,70
	
	2038,75
	

	
	
	
	
	
	
	
	3489,45
	


 * Приведенные в таблице показатели учитывают нагрузки:

- жилых зданий с электрическими плитами;

- общественных зданий (административных, торговых);

- коммунальных предприятий;

- наружного освещения улиц;

- систем водоснабжения и канализации, систем теплоснабжения.
Размещение сетей и сооружений электроснабжения с учетом поквартальных нагрузок и разбивкой мощностей по категориям надежности электроснабжения будет выполнено в ходе дальнейшего проектирования.

Приведенные нагрузки рассчитаны по укрупненным удельным электрическим нагрузкам согласно СП 31-110-2003, а при отсутствии удельных показателей – по аналогии с существующими объектами подобного назначения. Данные нагрузки являются предварительными и будут корректироваться при проектировании каждого конкретного объекта.
Конструктивное исполнение электрических сетей

Местоположение новых ТП и трасс питающих и распределительных сетей показаны условно и будут уточнены при рабочем проектировании в соответствии с архитектурно-планировочными решениями. 

Материал опор ВЛ-10 КВ-железобетон, стойки марки СВ-110-5, СВ-164-12, провод ВЛЗ-10 кВ-СИП-3.

Проектом предусматривается уличное освещение. Светильники уличного освещения с лампами ДНаТ-150 и 250Вт будут расположены на опорах ВЛИ-0,4кВ с шагом 25-40м, управление освещением – автоматическое из КТП. 

Распределительные сети 10кВт выполняются кабелями ААБ, ААШв, АСБ, СБ сечением от 50 до 120кв.мм. по петлевой, кольцевой и двулучевой схемам. 

ЛЭП-0,4 кВ выполнить проводом СИП-2А с сечением не менее 70 мм2 по стволу с дополнительной жилой для обеспечения уличного освещения. Вводы в дома выполнить проводом или кабелем АВТ. Предусмотреть организацию учета электроэнергии потребителей с установкой приборов учета со встроенным PLC-модемом в заземленных шкафах учета на ближайшей к потребителю опоре. Предусмотреть установку комплектов для подключения переносных заземлений и измерительных приборов на концевых опорах ЛЭП-0,4 кВ и всех её отпайках и устройств для подключения ПЗ на первых опорах. Материал опор-железобетонные на стойках СВ-110-5.

ТП- комплектный в блочном исполнении.

Воздушные линии 10кВ-типа ВЛЗ с использованием самонесущего изолированного провода СИП-3 расчетного сечения.

Воздушные линии 0,4кВ-типа ВЛИ с использованием самонесущего изолированного провода СИП-4 расчетного сечения.

Кабельные линии 10кВ- с использованием силовых бронированных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена расчетного сечения.

Кабельные линии 0,4кВ- с использованием силовых бронированных кабелей с изоляцией из ПВХ расчетного сечения.

Примечание

Приведенные проектные решения являются предварительными и на стадии «РП» могут быть изменены полностью или частично по различным причинам, таким как: требование энергоснабжающей организации или заказчика, изменение планировочных решений, изменение нормативно-технической и законодательной базы, корректировка при детальной разработке проекта и т.п. 

3.9.5. Связь
Инфраструктура связи, включает системы телефонной сети, телевизионной и радиопередающей сети.

Проектом планировки предусматривается:

-применение двух видов технологий: существующей хDSL по медной паре и планируемой хPON по оптическому кабелю.

При проектировании оптической сети:

-максимально использовать существующие наработки построения классической телефонной сети;

-оборудование станционного участка разместить на существующей площадке АТС;

-осуществить привязку магистральных и распределительных участков к существующим трассам кабельной канализации и ВЛС;

-использовать однокаскадную схему сплиттирования сети с коэффициентом сплиттирования 32;

-размещение сплиттеров предусмотреть в оптических распределительных шкафах устанавливаемых на улице;

-в домах пользователей предусмотреть электропитание 220В и ввод в помещение оптического кабеля.

-расширение видов услуг связи – телефон, телефакс, интернет, аренда каналов, речевая и электронная почта, услуги мультимедиа, базы данных, кабельное телевидение и др.

Развитие телевизионной передающей сети предусматривает многократное увеличение передаваемых и принимаемых программ, в том числе кабельного, спутникового ТВ. Учитывая требования динамично развивающегося рынка в области новых технологий средств связи, позитивное влияние на развитие сетей окажет высокий уровень конкуренции - борьба за зоны охвата абонентов операторами, а также возрастающий спрос самих пользователей на широкополосные услуги доступа в Интернет, IР-телефонии, корпоративной мультимедиа связи, передачи потоковой информации.

Для упорядочивания развития инфраструктуры в области связи, развитие кабельной канализации, целесообразно регулировать муниципальной структурой, обеспечивая равный доступ всех операторов к абонентам по этой кабельной канализации.

Так же предлагается развивать направление высокоскоростной линии связи с прокладкой волоконно-оптических кабелей (ВОК). Применение пассивных оптических сетей полно соответствуют современным требованиям к полосе пропускания и необходимой эффективности её наращивания с учётом настоящих и будущих потребностей абонента.

На территории уверенный прием сигнала сотовых операторов: «МТС», «Билайна», «Мегафон», «Ростелеком».

Линии связи предлагается прокладывать до оптических распределительных шкафов по возможности в канализации. А в случаях, когда невозможна прокладка канализации, предусмотреть устройство линии связи по опорам освещения.
3.10. Сбор и вывоз бытовых отходов
По ориентировочным расчетам на территории с. Селиваниха за 2010 год объем твердых отходов составил – 0.67 тыс. м3.
Таблица 3.10-1

	Наименование поселения
	Объем твердых бытовых отходов за 2010 год, м3

	
	Население
	Бюджетные организации
	Производственные предприятия
	Всего:

	п. Топольки
	0,63
	0,015
	0,025
	0,67


Как правило, сбор твердых отбросов осуществляется в дворовые мусоросборники, которыми служат специальные металлические контейнеры.

Обследование показало, что наличие на дворовой территории приемников мусора при нарушении правил очистки создает неудовлетворительное санитарное состояние в жилых кварталах. Отмечено переполнение мусоросборников, скопление вокруг них отбросов. В зимний период времени мусор в дворовых приемниках промерзает, в связи с чем опорожнение приводит к их разрушению. В не канализованных районах твердые отбросы, как правило, собираются в дворовые приспособления – мусоросборники, а жидкие – в выгреба. Заявочная система очистки не обеспечивает надлежащего санитарного состояния этих территорий. Серьезные недостатки в проведении санитарной очистки кроме чисто организационных причин во многом определяются недостаточным обеспечением стандартными мусоросборниками и транспортом очистки.

Таблица 3.10-2

Годовое количество отходов

	Наименование отходов
	Норма по СНИП 2.07.01-89
	1 очередь
	Расчетный срок

	Твердые бытовые отходы, тыс.т
	300 кг на 1 чел/год
	0,21
	0,285

	Жидкие нечистоты, тыс. м3
	2 м3 на 1 чел/год
	1,40
	1,80


За основу принята планово-регулярная система (контейнерная в зонах многоэтажной застройки, поквартирная в зонах малоэтажной и индивидуальной застройки).

Техника и организация системы очистки должны обеспечивать разрыв контакта между человеком и отбросами на всех стадиях осуществления очистки. Для этого необходимо:

· Удаление отбросов производить регулярно и в кратчайшие сроки;

· Обеспечить герметичность емкостей для вывозки мусора;

· Обезвреживание отбросов производить в местах, установленных для этих целей;

· Предусмотреть организацию контейнерных площадок, их рациональное размещение в микрорайонах;

· Максимально механизировать все процессы очистки и поливки;

· Применять транспорт очистки повышенной емкости с механической загрузкой;

· Складировать и обезвреживать твердые отходы на полигоне ТБО, трупы домашних животных захоронять в скотомогильнике с организацией санитарно-защитной зоны.

В парках, общественных центрах, у объектов массового посещения размещаются стационарные общественные уборные из расчета 1 прибор на 1000 жителей.
Контейнерная система имеет некоторые санитарные преимущества: погрузка ТБО исключает пыление и распыление отходов, контейнеры моют вне территории домовладений (на моечных пунктах, располагаемых на трассах движения мусоровозов, либо в местах обезвреживания ТБО).

Сбор и удаление крупногабаритных отходов:

К крупногабаритным отходам относятся отходы, по габаритам не помещающиеся в стандартные контейнеры 0,75 м3.

При проектировании новых жилых районов, а также реконструкции старых, должны быть предусмотрены площадки для установления на них бункеров – накопителей. Площадка должна иметь твердое покрытие (асфальт, бетон) и располагаться в непосредственной близости от проезжей части дороги. Размеры площадки для установки бункера-накопителя должны быть не менее 3,5х4 м.

Вывоз крупногабаритных отходов производится по графику, согласованному с жилищной организацией.

Сбор и вывоз пищевых отходов:

Сбор пищевых отходов организуются во всех жилых домах независимо от их ведомственной принадлежности. Ориентировочная норма сбора пищевых отходов у населения составляет 25-35 кг на 1 чел/год.

Для временного хранения пищевых отходов (до вывоза их в откормочное хозяйство) жилищно-эксплуатационная организация по согласованию с местными органами санитарно-эпидемиологической службы оборудует специальные площадки с твердым покрытием.

Собранные в домовладениях пищевые отходы вывозят в откормочные хозяйства специальным транспортом. Откормочные хозяйства должны обеспечить мойку и дезинфекцию контейнеров и автомашины после каждой разгрузки.

Сбор и удаление отходов из неканализованных домовладений:

Целесообразно использовать крупные пункты сбора ТБО с установкой стандартных контейнеров.

Жидкие отходы собирают в выгреб. Выгреб для нечистот и помоев должен быть водонепроницаемым, чтобы не загрязнять почву и грунтовые воды.

Ассенизационными машинами жидкие сбросы вывозятся на сливную станцию канализационных очистных сооружений.

Складирование и обезвреживание ТБО предусматривается на полигоне ТБО.

Так же проектом предусматривается приведение в соответствие с требованиями «Ветеринарно-санитарных Правил» скотомогильника вблизи территории посёлка.

4. Технико-экономические показатели проекта
Таблица 4-1

	№ п.п.
	Показатели
	Единица измерения
	Современное состояние на 2011 г.
	Расчетный срок
	В т.ч. 1 очередь

	1
	Территория
	 
	 
	 
	

	1.1
	Общая площадь населённого пункта
	га
	48,73
	245,8
	-

	
	В том числе территории:
	 
	
	
	

	
	жилых зон
	га
	
	
	

	
	-индивидуальной жилой застройки
	-"-
	14,24
	161,6
	-

	
	- территории школ
	-"-
	-
	1,36
	-

	
	- территории детских садов
	-"-
	-
	0,65
	-

	
	административно-делового и общественного назначения
	-"-
	-
	6,73
	-

	
	территории учреждений здравоохранения
	-"-
	-
	0,22
	-

	
	территории объектов спортивного назначения
	-"-
	-
	2,02
	-

	
	озеленение общего пользования
	-"-
	-
	21,24
	-

	
	ландшафтно-рекреационная зона
	-"-
	-
	3,7
	-

	
	озеленение специального назначения
	-"-
	-
	6,07
	-

	
	территории коммунально-складских объектов
	-"-
	-
	2,76
	-

	
	территории объектов инженерной инфраструктуры
	-"-
	-
	1,12
	-

	
	территории объектов транспортной инфраструктуры
	-"-
	-
	3,45
	-

	
	акватории
	-"-
	3,0
	3,0
	-

	1.2
	Улично-дорожная сеть
	-"-
	9,8
	1,88
	-

	2
	Население
	 
	
	
	

	2.1
	Численность населения 
	тыс. чел.
	0,3
	0,95
	0,7

	2.2
	Возрастная структура населения:
	тыс. чел./%
	
	
	

	
	дети до 15 лет
	-"-
	0,03/9,9
	0,14/15,0
	0,09/13,5

	
	население в трудоспособном возрасте (мужчины 16 - 59 лет, женщины 16 - 54 лет)
	-"-
	0,26/74,4
	0,63/66,5
	0,49/69,3

	
	население старше трудоспособного возраста
	-"-
	0,05/15,6
	0,18/18,5
	0,12/17,2

	3
	Жилищный фонд
	 
	
	
	

	3.1
	Жилищный фонд - всего
	тыс. м2 общей площади квартир
	6,2
	31,4
	17,5

	3.2
	Существующий сохраняемый жилищный фонд
	тыс. м2 общей площади квартир
	6,2
	6,2
	6,2

	3.3
	Новое жилищное строительство - всего
	-"-
	-
	25,2
	11,3

	3.4
	Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир
	м2/чел.
	17,6
	33,0
	25,0

	4
	Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения
	 
	
	
	

	4.1
	Детские дошкольные учреждения, всего
	мест
	15
	90
	60

	4.2
	Общеобразовательные школы, всего
	-"-
	-
	50
	50

	4.3
	Лечебно-профилактические учреждения, всего
	посещения в смену
	-
	40
	40

	4.4
	Предприятия торговли, всего
	м2 торговой площади
	105
	4405
	405

	4.5
	Предприятия общественного питания, всего
	мест
	-
	70
	40

	4.6
	Предприятия бытового обслуживания населения, всего
	рабочее место
	-
	10
	10

	4.7
	Учреждения культуры и искусства, всего
	мест
	100
	300
	300

	4.8
	Физкультурно-спортивные сооружения, всего
	м2
	-
	350
	350

	5
	Транспортная инфраструктура
	 
	
	
	

	5.1
	Протяженность улиц и дорог - всего
	км
	4,9
	29,01
	-

	
	В том числе:
	 
	
	
	

	
	главных улиц
	-"-
	4,9
	4,01
	-

	
	основных улиц
	-"-
	
	14,46
	-

	
	второстепенных улиц
	-"-
	
	10,54
	-

	5.2
	Плотность улично-дорожной сети
	км/км2
	9,8
	11,8
	-

	6
	Инженерная инфраструктура и благоустройство территории
	 
	
	
	

	6.1

6.1.1
	Водоснабжение
	 
	
	
	

	
	Водопотребление - всего
	м3/сут
	
	
	

	
	В т.ч от водопровода
	м3/сут
	
	535,913
	358,766

	
	В том числе:
	 
	
	
	

	
	на хозяйственно-питьевые нужды
	-"-
	
	410,00
	302,40

	
	Вторичное использование воды
	%
	
	-
	-

	6.1.3

6.1.4
	Норма водопотребления на 1 чел.
	л/сут на чел.
	
	300
	300

	
	Протяженность сетей всего:
	км
	
	
	

	
	- от водопровода 
	км
	
	-
	-

	
	- от собственного водозабора
	км
	
	7,845
	11,369

	6.2
	Канализация
	 
	
	
	

	6.2.1
	Общее поступление сточных вод - всего
	м3/сут
	
	
	

	
	В том числе:
	 
	
	
	

	
	хозяйственно-бытовые сточные воды
	-"-
	
	535,913
	358,766

	6.2.2
	Протяженность сетей
	км
	
	11973,7
	7414,4

	6.6
	Связь
	 
	
	-
	-

	6.6.1
	Охват населения телевизионным вещанием
	% населения
	
	100
	100

	6.6.2
	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования
	номеров
на 100 семей
	
	286
	210

	7
	Ритуальное обслуживание населения
	 
	
	
	

	7.1
	Общее количество кладбищ
	га
	0,25
	0,36
	0,6


5. Приложения

5.1. Письмо Отдела архитектуры и градостроительства Администрации Минусинского района, исх. № 56 от 14.09.2011 (замечания при согласовании проекта генерального плана Селиванихинского сельсовета)
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5.2. Перечень передаваемых слоев и рабочих наборов
Наименование рабочего набора: 01_Карта_полож_в_системе_расселен_Топольки
Перечень слоев (исходная папка/название слоя):

1. 01_Карта_полож_в_системе_расселен\Вспомогательные_таблицы\Селиванихинский_сетка

2. 01_Карта_полож_в_системе_расселен\4. распределение земель по кат и фс\граница Селиванихинского сельсовета

3. 01_Карта_полож_в_системе_расселен\4. распределение земель по кат и фс\водные объекты 2

4. 01_Карта_полож_в_системе_расселен\2. соврем состояние территории\каналы

5. 01_Карта_полож_в_системе_расселен\2. соврем состояние территории\Грунтовые_дороги

6. 01_Карта_полож_в_системе_расселен\2. соврем состояние территории\Просеки

7. 01_Карта_полож_в_системе_расселен\2. соврем состояние территории\Защитные_сооружения

8. 01_Карта_полож_в_системе_расселен\4. распределение земель по кат и фс\земли промышленности"

9. 01_Карта_полож_в_системе_расселен\5. Угодья\Лес

10.  01_Карта_полож_в_системе_расселен\5. Угодья\Луга

11.  01_Карта_полож_в_системе_расселен\5. Угодья\Пашня

12.  01_Карта_полож_в_системе_расселен\5. Угодья\Садовые общества

13.  01_Карта_полож_в_системе_расселен\4. распределение земель по кат и фс\надписи 2

14.  01_Карта_полож_в_системе_расселен\2. соврем состояние т ерритории\железная дорога

15.  01_Карта_полож_в_системе_расселен\4. распределение земель по кат и фс\водоохранная зона

16.  01_Карта_полож_в_системе_расселен\9. планировочные оси\отвод жел дор

17.  01_Карта_полож_в_системе_расселен\12. основной чертеж\ПП производство

18.  01_Карта_полож_в_системе_расселен\10. планируемые границы нас пунктов\ПП границы нас пунктов

19.  01_Карта_полож_в_системе_расселен\10. планируемые границы нас пунктов\г Минусинск

20.  01_Карта_полож_в_системе_расселен\12. основной чертеж\ПП тер НП

21.  01_Карта_полож_в_системе_расселен\12. основной чертеж\ПП ССЗ

22.  01_Карта_полож_в_системе_расселен\2. соврем состояние территории\охранная зона

23.  01_Карта_полож_в_системе_расселен\13. транспорт\мосты

24.  01_Карта_полож_в_системе_расселен\13. транспорт\подписи УДС

25.  01_Карта_полож_в_системе_расселен\13. транспорт\ПП УДС черно бел

26.  01_Карта_полож_в_системе_расселен\13. транспорт\ПП ССЗ дорог

27.  01_Карта_полож_в_системе_расселен\6. Сети\Сети_пр\эл_пр2 мал

28.  01_Карта_полож_в_системе_расселен\6. Сети\Сети_пр\ПП ССЗ сетей

29.  01_Карта_полож_в_системе_расселен\12. основной чертеж\ПП садовод тов

30.  01_Карта_полож_в_системе_расселен\11. функциональное зонирование\ССЗ жел дороги

31.  Проектные решения\ГП_Подписи

32.  Проектные решения\ГП_Кладбище

33.  Проектные решения\ГП_Дороги

34.  01_Карта_полож_в_системе_расселен\12. основной чертеж\ГП_Ситуация_Зонирование

35.  Исходные данные\Инженерные_сооружения

36.  Исходные данные\Санитарные_объекты

Наименование рабочего набора: 02_Карта_сов_исп_тер_Топольки

Перечень слоев (исходная папка/название слоя):

1. Исходные данные\п.Топольки_Рельеф
2. Исходные данные\ЖК_Минусинский\ЖК_Минус_Рельеф

3. Исходные данные\Прибрежная_полоса

4. Исходные данные\Водные_обьекты

5. Проектные решения\ГП_Кладбище

6. Исходные данные\ГОЧС\Зоны_паводка

7. Исходные данные\Лесной_массив

8. Проектные решения\Граница_Минусинск

9. Исходные данные\с.Селиваниха_Жилая_застройка

10.  Исходные данные\с.Селиваниха_Рельеф

11.  Исходные данные\Фоновый_слой

12.  Исходные данные\Водоохранная_зона

13.  Исходные данные\п.Топольки_Жилая_застройка

14.  Исходные данные\п.Топольки_Дороги

15.  Исходные данные\с.Селиваниха_Дороги

16.  Исходные данные\СЗЗ

17.  Исходные данные\п.Топольки_Система_водопонижения

18.  Исходные данные\Зонирование

19.  Исходные данные\Граница_населенных_пунктов

20.  Исходные данные\Наименование_улиц

21.  Исходные данные\Красные_линии

22.  Исходные данные\ЗУ_Селиваниха_Топольки

23.  Исходные данные\Подписи

24.  Исходные данные\Санитарные_объекты

25.  Исходные данные\Внешние_дороги

26.  Проектные решения\Экспликация_проект\Перечень_Топольки.TAB

27.  Исходные данные\Экспликация

28.  Исходные данные\Водные_обьекты_подписи

29.  Исходные данные\Экспликация_опорная\ОП_Экспликация_Топольки.TAB

Наименование рабочего набора: 03_Карта_сущ_инженер_сетей_Топольки

Перечень слоев (исходная папка/название слоя):

1. Исходные данные\п.Топольки_Рельеф
2. Исходные данные\ЖК_Минусинский\ЖК_Минус_Рельеф

3. Исходные данные\Прибрежная_полоса

4. Исходные данные\Водные_обьекты

5. Проектные решения\ГП_Кладбище

6. Исходные данные\Лесной_массив

7. Проектные решения\Граница_Минусинск

8. Исходные данные\с.Селиваниха_Жилая_застройка

9. Исходные данные\с.Селиваниха_Рельеф

10.  Исходные данные\Фоновый_слой

11.  Исходные данные\Водоохранная_зона

12.  Исходные данные\п.Топольки_Жилая_застройка

13.  Исходные данные\п.Топольки_Дороги

14.  Исходные данные\с.Селиваниха_Дороги

15.  Исходные данные\п.Топольки_Система_водопонижения

16.  Исходные данные\Граница_населенных_пунктов

17.  Исходные данные\Наименование_улиц

18.  Исходные данные\Красные_линии

19.  Исходные данные\ЗУ_Селиваниха_Топольки

20.  Исходные данные\Подписи

21.  Исходные данные\Санитарные_объекты

22.  Исходные данные\Внешние_дороги

23.  Проектные решения\Экспликация_проект\Перечень_Топольки.TAB

24.  Исходные данные\Инженерный_раздел\эл_сущ

25.  Исходные данные\Экспликация

26.  Исходные данные\Водные_обьекты_подписи

27.  Исходные данные\Экспликация_опорная\ОП_Экспликация_Топольки.TAB

Наименование рабочего набора: 04_Генеральный_план_Топольки

Перечень слоев (исходная папка/название слоя):

1. Проектные решения\ГП_Дороги
2. Исходные данные\п.Топольки_Рельеф

3. Исходные данные\ЖК_Минусинский\ЖК_Минус_Рельеф

4. Исходные данные\Прибрежная_полоса

5. Исходные данные\Водные_обьекты

6. Исходные данные\Водоохранная_зона

7. Проектные решения\ГП_Проектируемая_граница

8. Проектные решения\ГП_Красные_линии

9. Проектные решения\ГП_Кладбище

10.  Проектные решения\ГП_СЗЗ

11.  Проектные решения\ГП_Зонирование

12.  Исходные данные\Лесной_массив

13.  Проектные решения\ГП_Селиваниха_Экспликация

14.  Проектные решения\ГП_Топольки_Экспликация

15.  Проектные решения\Граница_Минусинск

16.  Исходные данные\с.Селиваниха_Жилая_застройка

17.  Исходные данные\с.Селиваниха_Рельеф

18.  Проектные решения\ГП_Радиусы_доступ

19.  Проектные решения\ГП_Придорожная_полоса

20.  Исходные данные\Санитарные_объекты

21.  Исходные данные\Фоновый_слой

22.  Проектные решения\ГП_1_очередь

23.  Проектные решения\Экспликация_проект\Экспликация_Топольки.TAB

24.  Исходные данные\п.Топольки_Жилая_застройка

25.  Проектные решения\Экспликация_проект\23.09\ГП_Экспликация_Топольки.TAB

26.  Исходные данные\Водные_обьекты_подписи

27.  Проекные решения\ГП_Топольки_Направления

28.  Проектные решения\ГП_Подписи

Наименование рабочего набора: 05_Карта_функция_зон_Топольки

Перечень слоев (исходная папка/название слоя):

1. Проектные решения\ГП_Дороги
2. Исходные данные\п.Топольки_Рельеф

3. Исходные данные\ЖК_Минусинский\ЖК_Минус_Рельеф

4. Исходные данные\Прибрежная_полоса

5. Исходные данные\Водные_обьекты

6. Исходные данные\Водоохранная_зона

7. Проектные решения\ГП_Проектируемая_граница

8. Проектные решения\ГП_Красные_линии

9. Проектные решения\ГП_Кладбище

10.  Проектные решения\ГП_СЗЗ

11.  Исходные данные\Лесной_массив

12.  Проектные решения\ГП_Селиваниха_Экспликация

13.  Проектные решения\ГП_Топольки_Экспликация

14.  Проектные решения\Граница_Минусинск

15.  Исходные данные\с.Селиваниха_Жилая_застройка

16.  Исходные данные\с.Селиваниха_Рельеф

17.  Проектные решения\ГП_Придорожная_полоса

18.  Исходные данные\Санитарные_объекты

19.  Исходные данные\Фоновый_слой

20.  Проектные решения\Экспликация_проект\Экспликация_Топольки.TAB

21.  Проектные решения\ГП_Функция_зонирование

22.  Исходные данные\п.Топольки_Жилая_застройка

23.  Исходные данные\Водные_обьекты_подписи

24.  Проектные решения\Экспликация_проект\23.09\ГП_Экспликация_Топольки.TAB

25.  Проектные решения\ГП_Топольки_Направления

26.  Проектные решения\ГП_Подписи

27.  Исходные данные\Граница_Опытное_поле

Наименование рабочего набора: 06_Карта_транс_сети_Топольки

Перечень слоев (исходная папка/название слоя):

1. Проектные решения\ГП_Дороги
2. Исходные данные\п.Топольки_Рельеф

3. Исходные данные\ЖК_Минусинский\ЖК_Минус_Рельеф

4. Исходные данные\Прибрежная_полоса

5. Исходные данные\Водные_обьекты

6. Проектные решения\ГП_Проектируемая_граница

7. Проектные решения\ГП_Красные_линии

8. Проектные решения\ГП_Кладбище

9. Исходные данные\Лесной_массив

10.  Проектные решения\Граница_Минусинск

11.  Исходные данные\с.Селиваниха_Жилая_застройка

12.  Исходные данные\с.Селиваниха_Рельеф

13.  Проектные решения\ГП_Придорожная_полоса

14.  Исходые данные\Фоновый_слой

15.  Проектные решения\Экспликация_проект\Экспликация_Топольки.TAB

16.  Проектные решения\ГП_Районирование

17.  Исходные данные\Водоохранная_зона

18.  Исходые данные\п.Топольки_Жилая_застройка

19.  Проектные решения\ГП_Категории_дорог

20.  Проектные решения\ГП_Пешеходные направления

21.  Проектные решения\ГП_Общественный_транспорт

22.  Проектные решения\ГП_СТО_АЗС

23.  Исходные данные\Водные_обьекты_подписи

24.  Проектные решения\ГП_Топольки_Направления

25.  Проектные решения\ГП_Подписи

26.  Исходные данные\Граница_Опытное_поле

27.  Проектные решения\ГП_Зонирование

Наименование рабочего набора: 07_Карта_вертикальной_планировки_Топольки

Перечень слоев (исходная папка/название слоя):

1. Проектные решения\ГП_Дороги
2. Исходные данные\п.Топольки_Рельеф

3. Исходные данные\Прибрежная_полоса

4. Исходные данные\Водные_обьекты

5. Исходные данные\Водоохранная_зона

6. Исходные данные\п.Топольки_Отметки_высот

7. Проектные решения\ГП_Проектируемая_граница

8. Проектные решения\ГП_Красные_линии

9. Проектные решения\ГП_Селиваниха_Экспликация

10.  Проектные решения\ГП_Топольки_Экспликация

11.  Проектные решения\Граница_Минусинск

12.  Проектные решения\ГП_Придорожная_полоса

13.  Исходные данные\Фоновый_слой

14.  Исходные данные\Инженерные_сооружения

15.  Проектные решения\Вертикальная_планировка\перемещение грунта

16.  Проектные решения\Вертикальная_планировка\верт. План

17.  Исходные данные\Водные_обьекты_подписи

18.  Проектные решения\ГП_Топольки_Направления

19.  Исходные данные\Граница_Опытное_поле

Наименование рабочего набора: 08_Карта_ливневой_сети_Топольки

Перечень слоев (исходная папка/название слоя):

1. Проектные решения\ГП_Дороги
2. Исходные данные\п.Топольки_Рельеф

3. Исходные данные\Прибрежная_полоса

4. Исходные данные\Водные_обьекты

5. Исходные данные\Водоохранная_зона

6. Исходные данные\п.Топольки_Отметки_высот

7. Проектные решения\ГП_Проектируемая_граница

8. Проектные решения\ГП_Красные_линии

9. Проектные решения\ГП_Селиваниха_Экспликация

10.  Проектные решения\ГП_Топольки_Экспликация

11.  Проектные решения\Граница_Минусинск

12.  Проектные решения\ГП_Придорожная_полоса

13.  Исходные данные\Фоновый_слой

14.  Исходные данные\Инженерные_сооружения

15.  Проектные решения\Вертикальная_планировка\номера бассейнов

16.  Проектные решения\Вертикальная_планировка\бассейны стока

17.  Проектные решения\Вертикальная_планировка\каналы

18.  Проектные решения\Вертикальная_планировка\ливневая сеть

19.  Исходные данные\Водные_обьекты_подписи

20.  Проектные решения\ГП_Топольки_Направления

21.  Исходные данные\Граница_Опытное_поле

Наименование рабочего набора: 09_Карта_водоснабжения_Топольки

Перечень слоев (исходная папка/название слоя):

1. Проектные решения\ГП_Дороги
2. Исходные данные\п.Топольки_Рельеф

3. Исходные данные\Прибрежная_полоса

4. Исходные данные\Водные_обьекты

5. Исходные данные\Водоохранная_зона

6. Проектные решения\ГП_Проектируемая_граница

7. Проектные решения\ГП_Красные_линии

8. Проектные решения\ГП_Кладбище

9. Исходные данные\Лесной_массив

10.  Проектные решения\ГП_Селиваниха_Экспликация

11.  Проектные решения\ГП_Топольки_Экспликация

12.  Проектные решения\Граница_Минусинск

13.  Исходные данные\с.Селиваниха_Рельеф

14.  Проектные решения\ГП_Придорожная_полоса

15.  Исходные данные\Фоновый_слой

16.  Проектные решения\Экспликация_проект\Экспликация_Топольки.TAB

17.  Исходные данные\п.Топольки_Жилая_застройка

18.  Проектные решения\Инженерный_раздел_проект\вода_пр

19.  Исходные данные\Водные_обьекты_подписи

20.  Проектные решения\Экспликация_проект\23.09\ГП_Экспликация_Топольки.TAB

21.  Проектные решения\Инженерный_раздел_проект\вода_пр_подписи

22.  Проектные решения\ГП_Топольки_Направления

23.  Проектные решения\ГП_Подписи

24.  Проектные решения\ГП_Зонирование

25.  Исходные данные\Граница_Опытное_поле

Наименование рабочего набора: 10_Карта_водоотведения_Топольки

Перечень слоев (исходная папка/название слоя):

1. Проектные решения\ГП_Дороги
2. Исходные данные\п.Топольки_Рельеф

3. Исходные данные\Прибрежная_полоса

4. Исходные данные\Водные_обьекты

5. Исходные данные\Водоохранная_зона

6. Проектные решения\ГП_Проектируемая_граница

7. Проектные решения\ГП_Красные_линии

8. Проектные решения\ГП_Кладбище

9. Исходные данные\Лесной_массив

10.  Проектные решения\ГП_Селиваниха_Экспликация

11.  Проектные решения\ГП_Топольки_Экспликация

12.  Проектные решения\Граница_Минусинск

13.  Исходные данные\с.Селиваниха_Рельеф

14.  Проектные решения\ГП_Придорожная_полоса

15.  Исходные данные\Санитарные_объекты

16.  Исходные данные\Фоновый_слой

17.  Исходые данные\п.Топольки_Жилая_застройка

18.  Проектные решения\Инженерный_раздел_проект\канализация_пр

19.  Исходные данные\Водные_обьекты_подписи

20.  Проектные решения\Экспликация_проект\23.09\ГП_Экспликация_Топольки.TAB

21.  Проектные решения\Инженерный_раздел_проект\канализация_пр_подписи

22.  Проектные решения\ГП_Топольки_Направления

23.  Проектные решения\ГП_Подписи

24.  Исходные данные\Граница_Опытное_поле

25.  Проектные решения\ГП_Зонирование

Наименование рабочего набора: 11_Карта_электроснабжения_Топольки

Перечень слоев (исходная папка/название слоя):

1. Проектные решения\ГП_Дороги
2. Исходные данные\п.Топольки_Рельеф

3. Исходные данные\Прибрежная_полоса

4. Исходные данные\Водные_обьекты

5. Исходные данные\Водоохранная_зона

6. Проектные решения\ГП_Проектируемая_граница

7. Проектные решения\ГП_Красные_линии

8. Проектные решения\ГП_Кладбище

9. Исходные данные\Лесной_массив

10.  Проектные решения\ГП_Селиваниха_Экспликация

11.  Проектные решения\ГП_Топольки_Экспликация

12.  Проектные решения\Граница_Минусинск

13.  Исходные данные\с.Селиваниха_Рельеф

14.  Проектные решения\ГП_Придорожная_полоса

15.  Исходные данные\Фоновый_слой

16.  Исходные данные\п.Топольки_Жилая_застройка

17.  Проектные решения\Инженерный_раздел_проект\эл_пр

18.  Исходные данные\Инженерный_раздел\эл_сущ

19.  Исходные данные\Водные_обьекты_подписи

20.  Проектные решения\Экспликация_проект\23.09\ГП_Экспликация_Топольки.TAB

21.  Проектные решения\ГП_Подписи

22.  Проектные решения\ГП_Топольки_Направления

23.  Проектные решения\ГП_Зонирование

24.  Исходные данные\Граница_Опытное_поле

5.3. Карты раздела «Градостроительные решения», формат АЗ












�) Предположительная численность населения Российской Федерации до 2030 года//Режимдоступа:�HYPERLINK "http://www.gks.ru/wps/PA_1_0_S5/Documents/jsp/Detail_default.jsp?category=1112178611292&elementId=1140095525812"�http://www.gks.ru/wps/PA_1_0_S5/Documents/jsp/Detail_default.jsp?category=1112178611292&elementId=1140095525812�. – Загл. с экрана.
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_1376642049.xls
Диаграмма1

		2005		2005

		2006		2006

		2007		2007

		2008		2008

		2009		2009

		2010		2010

		2011		2011



численность населения на начало года, чел.

темп прироста, %

312

320

2.5641025641

336

5

332

-1.1904761905

326

-1.8072289157

338

3.6809815951

352

4.1420118343



Лист1

				численность населения на начало года, чел.		темп прироста, %

		2005		312

		2006		320		2.6

		2007		336		5.0

		2008		332		-1.2

		2009		326		-1.8

		2010		338		3.7

		2011		352		4.1






_1376642050.xls
Диаграмма1

		2007		2007		2007

		2008		2008		2008

		2009		2009		2009

		2010		2010		2010

		2011		2011		2011



старше трудоспособного возраста,%

трудоспособного возраста, %

моложе трудоспособного возраста, %

14.6

68.8

16.7

15.4

71.1

13.6

21.2

69.3

9.5

20.7

69.2

10.1

15.6

74.4

9.9



Лист1

				старше трудоспособного возраста,%		трудоспособного возраста, %		моложе трудоспособного возраста, %

		2007		14.6		68.8		16.7

		2008		15.4		71.1		13.6

		2009		21.2		69.3		9.5

		2010		20.7		69.2		10.1

		2011		15.6		74.4		9.9

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






_1379320493.xls
Диаграмма1

		жилой фонд на первую очередь		жилой фонд на первую очередь		жилой фонд на первую очередь

		жилой фонд на расчетный срок		жилой фонд на расчетный срок		жилой фонд на расчетный срок



существующее

новое

всего

6.2

11.3

17.5

6.2

25.2

33.4



Лист1

				существующее		новое		всего

		жилой фонд на первую очередь		6.2		11.3		17.5

		жилой фонд на расчетный срок		6.2		25.2		33.4

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.
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